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Historia Alup
Założona w roku 1923 w Kongen jako niewielki warsztat 

mechaniczny, firma wzięła swoją nazwę z produktów 

branży samochodowej: Auto-LUft-Pumpen. Już po dwóch 

latach firma rozpoczęła produkcję pierwszej serii sprężarek 

tłokowych. W roku 1980 powstały pierwsze sprężarki 

śrubowe marki ALUP. 

Z czasem firma ALUP zdobywa wszechstronne doświad-

czenie i poziom innowacji, które prowadzą do obecnego 

zakresu nowoczesnych urządzeń o wysokiej jakości. I tak 

ALUP Kompressoren staje się synonimem innowacyjności 

z dużą domieszką silnej tradycji.

Dzisiaj, ALUP Kompressoren z siedzibą w swoim 

macierzystym mieście Kongen oferuje swoje produkty 

przez sieć własnych oddziałów i dystrybutorów w wielu 

krajach Europy i świata.

Zaawansowana technologia. 
Wieloletnie doświadczenie.
Poznaj sprężarki, które powstały dzięki połączeniu pasji do 
technologii oraz praktycznego doświadczenia w przemyśle. 
Konstrukcje ALUP są stale udoskonalane w celu uproszczenia 
instalacji i ułatwienia obsługi.  Dzięki temu, nasi użytkownicy 
mogą skupić się na właściwym procesie produkcyjnym. Szeroki 
wachlarz produktów z wielorakim wyposażeniem opcjonalnym 
daje możliwość dobrania odpowiedniego rozwiązania w 
zależności od potrzeb. Nasze produkty gwarantują szybki 
zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych, jak również 
zapewniają odpowiednią dbałość o środowisko naturalne. 
ALUP utrzymuje bliski kontakt z użytkownikami dostarczonych 
rozwiązań i dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się 
potrzeb naszych klientów.
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Możliwości serii SCK
SCK to szeroka gama sprężarek z napędem pasowym o stałej prędkości obrotowej. Dzięki 
wysokiej sprawności energetycznej, bardzo niskiemu poziomowi hałasu i szerokiej ofercie 
produktów (z wyposażeniem opcjonalnym lub bez), SCK jest dobrym wyborem.

Poprawić jakość powietrza i zaoszczędzić pieniądze!
Seria SCK jest dostępna w wersjach od 4 do 30kW jako jednostki wolnostojące 
z osuszaczem lub bez. Od 15 kW sprężarki montowane na zbiorniku są zawsze 
wyposażone w osuszacz. Takie konfiguracje pozwalają na: 

• Obniżenie kosztów instalacji.

• Zmniejszenie ryzyka nieszczelności.

• Zaoszczędzenie miejsca na instalację, dzięki kompaktowej zabudowie.

• Poprawę jakości powietrza i zmniejszenie kosztów utrzymania, dzięki zastosowaniu 
filtra koalescencyjnego.

Inteligentne sterowniki do Twojej dyspozycji!

Od 4 kW sprężarki SCK są dostarczane z zainstalowanymi sterownikami Air Control. Są one:

• Czytelne i intuicyjne w obsłudze.

• Wyposażone w inteligentne sterowanie cyklem dociążenia i odciążenia przyczyniające się 
do oszczędności energii.

• Łatwe do zaprogramowania w zależności od wymaganego cyklu pracy (Air Control 5.1).

• Dostępne z przewodowym wejściem cyfrowym i doskonałymi funkcjami 

komunikacyjnymi.

Sprężarki śrubowe z napędem pasowym – seria SCK

ALUP
Alup Kompressoren posiada 90 lat doświadczenia przemysłowego. 
Naszym zadaniem jest oferowanie rozwiązań sprężonego 
powietrza, dzięki którym jesteśmy w czołówce 
wybieranych dostawców przez naszych klientów. 
Aby osiągnąć ten cel, stale inwestujemy w rozwój 
naszych produktów, aby mieć pewność, że zawsze 
jesteśmy w stanie zaoferować:

• Wysoką wydajność i doskonałą jakość

• Zintegrowane rozwiązania techniczne

• Sprawdzoną efektywność energetyczną

• Niski koszt eksploatacji

• Odpowiedzialność za środowisko naturalne

SCK 6-100 |   
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DANE TECHNICZNE SCK 6-100

   Wersje stało-obrotowe
Maks. 

ciśnienie 
robocze

Wydajność FAD w warunkach 
odniesienia* Moc silnika

Poziom 
hałasu 

**

Wymiary Masa Konfiguracje

długość szerokość wysokość FM Zbiornik
Plus

Model bar m³/min l/s cfm kW hp dB(A) mm mm mm kg 200 270 500

SCK 6
8 7,5 0,6 10,0 21,2

4 5,5 59 965 662 1045 185 - x x x
10 9,5 0,5 8,3 17,7

SCK 8

8 7,5 0,83 13,8 29,3

5,5 7,5 60 965 662 1045 195 - x x x10 9,5 0,69 11,5 24,4

13 12,5 0,5 8,3 17,7

SCK 10

8 7,5 1,17 19,5 41,4

7,5 10 61 965 662 1045 215 - x x x10 9,5 1 16,7 35,3

13 12,5 0,8 13,3 28,3

SCK 15

8 7,5 1,7 28,3 60,1

11 15 61 965 662 1045 256 - x x x10 9,5 1,43 23,8 50,5

13 12,5 1,2 20,0 42,4

* Dostępne tylko w wersji nabudowanej na zbiorniku powietrza      ** Dostępne tylko z wbudowanym osuszaczem

* Parametry mierzone zgodnie z normą ISO 1217, załącznik C, ostatnie wydanie.

Maks. ciśnienie 
pracy *** Wydajność FAD w warunkach odniesienia * Moc silnika Poziom 

hałasu**
Masa

FM FM D 500L D

Model Bar PSI m3/h I/s l/min cfm kW hp db(A) kg

SCK 20

8 116 153 42.5 2550 90

15 20 67 313 362 58810 145 139 38.5 2310 82

13 188 112 31.2 1872 66

SCK 25

8 116 188 52.1 3126 110

18.5 25 69 328 377 60310 145 162 45.0 2700 95

13 188 139 38.5 2310 82

SCK 30

8 116 223 62.0 3720 131

22 30 70 344 393 61910 145 193 53.6 3216 114

13 188 167 46.4 2784 98

SCK 40

8 116 260 72.2 4332 153

30 40 71 444 493 NA10 145 234 65.1 3906 138

13 188 206 57.2 3432 121

Stało-obrotowe Moc silnika
Wydajność FAD w warunkach odniesienia * Poziom 

hałasu**
8 bar 10 bar 13 bar

Model kW hp m3/h I/s m3/h I/s l/min cfm db(A)

SCK 75 55 75 546 152 474 132 396 110 76

SCK 100 75 100 744 207 648 180 552 153 76

*Parametry mierzone zgodnie z normą ISO 1217 Aneks C, najnowsza edycja.   ** Poziom hałasu mierzony zgodnie z ISO 2151:2004 z zastosowaniem ISO 9614/2.
*** Referencyjne ciśnienie robocze: 7,5 - 9,5 - 12,5 bara.
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Czy mała sprężarka może spełnić Państwa długą listę oczekiwań? Sonetto 3-9 jest w stanie sprostać temu 
zadaniu. Jego wydajność i elastyczność przewyższają nawet najtrudniejsze oczekiwania. Oczywiście, Sonetto 
jest zbudowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa ALUP. Jest również bardzo cichy, 
co pozwala na zainstalowanie go w pobliżu miejsca użytkowania. Jeśli więc szukasz wsparcia dla swojej firmy 
za pomocą standardowej sprężarki śrubowej, Sonetto będzie Twoim najcenniejszym partnerem na długie lata. 

WYTRZYMAŁA I NIEZAWODNA
-   Zdejmowany panel ułatwia serwisowanie.
- (opcjonalnie) Zintegrowany osuszacz zapewnia uzyskanie 

suchego, uzdatnionego powietrza.
- Opcjonalny podgrzewacz oleju zapobiega kondensacji, nawet w 

warunkach niewielkiego obciążenia.

ELASTYCZNA I ŁATWA W OBSŁUDZE
- Dostępne są moce od 2,2 do 7,5 kW.
- Nowy sterownik z wizualnymi komunikatami o stanie maszyny, 

alarmami i zegarami serwisowymi.
- Wybór od modeli wolnostojących do wersji nabudowanych na 

zbiornikach o różnej wielkości.
- Szeroki wachlarz opcji pozwalających dostosować Sonetto do 

Twoich potrzeb

j, Sonetto będzie Twoim najcenniejszym partnerem na długie lata.

skanie 

ELELELASASASTYTYTYCZCZCZNANANA III ŁŁŁATATATWAWAWA WWW OOOBSBSBSŁUŁUŁUDZDZDZEEE
- Dostępne są moce od 2,2 do 7,5 kW.
- Nowy sterownik z wizualnymi komunikatami o stanie maszyny, 

JEDNA SONETTO, WIELE MOŻLIWOŚCI

WYDAJNA I EFEKTYWNA
-   Stopień śrubowy nowej generacji dostarcza o 15% 

więcej powietrza i zużywa 12% mniej energii.
- Stopień śrubowy pozwala na ciągłą pracę bez 

okresów przestoju.
- Silnik o podwyższonej sprawności IE3 obniża 

całkowity koszt posiadania (Total Cost of Ownership).

NIEZAWODNOŚĆ

WSZECHSTRONNE
ZASTOSOWANIE

ODPORNY NA KONDENSACJĘ

-  Użytkowanie ciągłe 
i okresowe

- Elastyczna wydajność
- Zapewnia bezpieczeństwo 
 i poczucie komfortu pracy

- Wyróżnia się na tle 
konkurencji

WERSJA STANDARDOWA

-  Wiodąca wydajność FAD  
w branży

- Ciągła gotowość do pracy
- Bardzo cicha
- Sterownik
- Alarmy
- Liczniki serwisowe

+ Podgrzewacz oleju 
+ Termostat zwrotny

WSZYSTKIE OPCJE 
DOŁĄCZONE

-   Użytkowanie ciągłe 
i okresowe

-   Bezpieczeństwo i poczucie 
komfortu pracy

-   Wytrzymałe
-   Wydajne 
-   Długie cykle pracy

WYGODA

NIEZAWODNOŚĆ

A

NOŚĆ

+ 500-litrowy zbiornik
+ Czasomierz odpływowy

NOŚĆ

ONNE
ANIE

Sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju Sonetto 3-9Sonnetto 3-9 |   
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DANE TECHNICZNE

* Parametry mierzone zgodnie z ISO 1217, załącznik C, ostatnie wydanie.
* * Poziom hałasu mierzony zgodnie z ISO 2151 2004

* Weź pod uwagę dodatkową szerokość +65mm. dla modelu 10 KM.

Model

Max. 
ciśnienie 
robocze

Ciśnienie 
odniesienia

Wydajność FAD 
w warunkach 
odniesienia*

Moc silnika
Poziom 
hałasu 

**

Masa

Wolno-
stojące

Nabu-
dowane na 
zbiorniku 

200L

Nabu-
dowane na 
zbiorniku 

200L + 
osuszacz

Nabu-
dowane na 
zbiorniku 

270L

Nabu-
dowane na 
zbiorniku 

270L + 
osuszacz

Bar Bar m3/h l/min cfm kW hp db(A) kg

Sonetto 3
8 7.5 22.0 366 12.9

2.2 3 61 110 165 190 180 205
10 9.5 17.6 294 10.4

Sonetto 4
8 7.5 28.4 474 16.7

3 4 61 115 170 195 185 210
10 9.5 22.0 366 12.9

Sonetto 5.5
8 7.5 36.0 600 21.2

4 5.5 62 120 175 200 190 215
10 9.5 31.0 516 18.2

Sonetto 7.5
8 7.5 53.3 888 31.4

5.5 7.5 66 130 185 210 200 225
10 9.5 46.8 780 27.5

Sonetto 9
8 7.5 63.7 1062 37.5

7.5 10 68 140 195 225 210 240
10 9.5 59.0 984 34.7

Model Długość Szerokość* Wysokość

Wolnostojący 620 630 950

Nabudowane na zbiorniku 200 L
1430 600 1260

Nabudowane na zbiorniku 200L z 
osuszaczem

Nabudowane na zbiorniku 270 L
1540 600 1350

Nabudowane na zbiorniku 270L z 
osuszaczem

Nabudowane na zbiorniku 5000 L
1940 605 1500

Nabudowane na zbiorniku 500L z 
osuszaczem

W
ys

ok
oś

ć

DługośćSzerokość

W
ys

ok
oś

ć

Długość

Szerokość

WYMIARY
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Niewielkie wymiary, dodatkowe korzyści
Sprężarki Sonetto są dostępne jako jednostki wolnostojące, nabudowane na zbiorniku oraz 
nabudowane na zbiorniku z osuszaczem i filtrami (wstępny i dokładny). Zbiorniki wyrównawcze 
są dostępne w dwóch wielkościach: 270 i 500l. Ta szeroka gama dostępnych konfiguracji, 
wielkości mocy i ciśnień sprawia, iż Sonetto wyznaczają nowy standard efektywności, jakości, 
bezpieczeństwa, żywotności i zadowolenia użytkowników.

Korzyści dla użytkownika
Prosta i szybka obsługa serwisowa
• Wszystkie kluczowe zespoły podlegające serwisowi 

są umiejscowione od strony czołowej sprężarki w celu 
usprawnienia procesu obsługowego. 

• Inne kluczowe komponenty z łatwym dostępem 
serwisowym.

• Szklany wziernik widoczny od zewnątrz umożliwia 
sprawdzanie poziomu oleju bez konieczności zdejmowania 
paneli obudowy. 

• Sygnały serwisowe są wyświetlane na sterowniku sprężarki.

• Obsługa serwisowa i czyszczenie możliwe do wykonania 
przez jedną osobę.

Kompletne rozwiązanie
• Sonetto może być zainstalowane we właściwej 

konfiguracji odpowiadającej danej aplikacji.

• Szczególnie korzystne są jednostki kompaktowe 
wyposażone w zbiornik, osuszacz oraz układ filtrów 
sieciowych. 

Sprężarki śrubowe – seria SonettoSonetto 8-20 |   
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DANE TECHNICZNE SONETTO 8-20

Maks. 
ciśnienie 

pracy

Ciśnienie 
odniesienia

Wydajność FAD w warunkach 
odniesienia* Moc silnika Poziom 

hałasu** Masa

Model Bar Bar m3/h I/s cfm kW hp db(A)
Wolno-
stojące 

kg

Zbiornik
270L 
kg

Zbiornik 270L 
z osuszaczem 

kg

Zbiornik 270L 
z osuszaczem 
i filtrami kg

Sonetto 8
8 7.5 50.8 14.1 29.9

5.5 7.5 64 160 207 242 247
10 9.5 41.8 11.6 24.6

Sonetto 10

8 7.5 68.4 19 40.3

7.5 10 65 170 217 250 25510 9.5 59.8 16.6 35.2

13 12.5 46.8 13 27.5

Sonetto 15

8 7.5 97.2 27 57.2

11 15 69 185 232 265 27010 9.5 85 23.6 50

13 12.5 69.1 19.2 40.7

Sonetto 20

8 7.5 111.6 31 65.7

15 20 71 200 247 280 28510 9.5 100.8 28 59.3

13 12.5 79.9 22.2 47

*Parametry mierzone zgodnie z normą ISO 1217 Aneks C, najnowsza edycja
** Poziom hałasu mierzony zgodnie z normą ISO 2151 2004

Długość Szerokość Wysokość

mm mm mm

Wolnostojące 850 720 980

270L 1543 720 1337

500L 1945 720 1468

Sz

Sz

D

D

W

W



Largo & Allegro

ŚRUBOWE SPRĘŻARKI POWIETRZA 

NAPĘD BEZPOŚREDNI

- 10 -   



Doskonałość serii Largo & Allegro 
Sprężarki śrubowe Largo i Allegro 8-315 wytwarzają sprężone powietrze o wysokiej jakości przeznaczone 
do wielu zastosowań przemysłowych. Są wynikiem nieustannych nakładów na rozwój technologii. Ich 
budowa kładzie nacisk na trzy podstawowe obszary, które wyróżniają nasze produkty na tle innych 
konstrukcji.

Sprężarki odpowiadające wszystkim wymaganiom
W serii sprężarek Largo i Allegro 8-315 można dobrać model odpowiadający dokładnie 
wymaganiom określonego zastosowania.

W celu maksymalnej optymalizacji zużycia energii należy dobrać właściwą sprężarkę. 
Lokalny doradca ALUP dokona odpowiednich pomiarów i oceny istniejącej instalacji i zaproponuje 
najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Audyt energetyczny

Napęd przez przekładnię
• Sprawność energetyczna, eliminacja długotrwałych strat.

• Redukcja zapotrzebowania energii aż o 3% w stosunku do rozwiązań z napędem pasowym.

Najwyższej klasy sterowniki
• Kolorowy wyświetlacz graficzny AirControl 5.1

• Inteligentne sterowanie cyklem pracy

• Możliwość programowania pracy i przestojów w cyklach 24/7

• Wszechstronne możliwości komunikacyjne

• W pełni kompatybilne z rodziną sterowników Air Control

Modularna konstrukcja
• Zapewnia prostą obsługę serwisową.

Wydajność jakiej dokładnie potrzeba
• Szeroki zakres mocy od 8 do 315 kW.

• Różne warianty ciśnienia. 

Parametry odpowiadające 
najwyższym wymaganiom

• Zaprojektowane do pracy w krytycznych 
warunkach i temperaturach otoczenia.

• Wersje chłodzone wodą do pracy 
w utrudnionych warunkach chłodzenia. 
Niższa emisja hałasu.

Wysoka sprawność energetyczna
• LARGO, to sprężarka ze standardową regulacją 

wydajności, stosowana jako sprężarka pokrywająca 
podstawowe zapotrzebowanie w ruchu ciągłym.

• Allegro, to sprężarka zmienoobrotowa pokrywająca 
zmienność zapotrzebowania na sprężone powietrze przy 
najniższym zapotrzebowaniu energii.

Różnorodne wyposażenie opcjonalne
• Zintegrowany osuszacz

• Zintegrowany separator kondensatu odprowadzający 
wilgoć.

• Zintegrowany sterownik nadrzędny zapewniający 
wiele możliwości komunikacji pomiędzy sprężarkami 
i poprawiający efektywność energetyczną.

- 11 -   
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Standardowy, zabudowany filtr na ssaniu
• Niski poziom hałasu dzięki specjalnej konstrukcji i usytuowaniu filtra.

• Zasysanie powietrza ze strefy chłodnej poprawia wydajność.

• Wysoka sprawność filtracji.

Wentylator odśrodkowy
• Niskie zapotrzebowanie mocy i zredukowany poziom hałasu.

• Optymalny przepływ powietrza chłodzącego.

• Wysoka trwałość oleju i komponentów sprężarki.

W
yj

ąt
ko

w
a 

sp
ra

w
no

ść

Wysokiej klasy zespół napędowy (przełożenie bezpośrednie)
• Technologia przekładni zapewnia wyjątkową sprawność i niezawodność.

• Eliminacja ciągłych strat dzięki optymalnej kombinacji zespołu śrubowego 
i przekładni.

• Wszystkie modele są wyposażone w dedykowane przekładnie.

• Innowacyjna technologia przekładni o zwartej zabudowie.

Ten sam producent silników dla wszystkich modeli
• Standardowe silniki o klasie sprawności IE2.

• Opcjonalnie silniki o klasie sprawności IE3.

• Jeden dostawca silników upraszcza obsługę serwisową.

Sterownik Air Control 5.1
• Inteligentne zarządzanie cyklem dociążenia i odciążenia.

• Zegar umożliwiający programowanie zmiennej nastawy ciśnienia.

• W pełni kompatybilny z wcześniejszymi sterownikami z rodziny Air Control.

• Kolorowy wyświetlacz graficzny i bogate możliwości komunikacji.

Własnej konstrukcji stopnie śrubowe
• Najwyższe parametry (energia/wydajność).

Ni
sk

i p
oz

io
m

 h
ał

as
u

Jedna sprężarka – wiele korzyści
Sprężarki Largo i Allegro 8-315 zapewniają najwyższą sprawność, łatwą obsługę serwisową, 
niski poziom hałasu i wyjątkowo dobre chłodzenie.

Largo & Allegro  |
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Innowacyjna obudowa 
• Zdejmowalne osłony serwisowe zamontowane na zawiasach. 

Solidne zatrzaski.

• Wykładzina dźwiękoszczelna na wszystkich częściach obudowy.

• Zwarta budowa. Zajmuje niewiele miejsca.

• Zabezpieczenia transportowe. Eliminacja ryzyka uszkodzenia 
w transporcie.

Specjalnie zaprojektowany zbiornik separatora oleju 
• Zintegrowany zawór minimalnego ciśnienia eliminuje ryzyko nieszczelności.

• Długa żywotność dzięki zastosowaniu odlewów.

• Konstrukcja zapewniająca optymalną separację.

Wydzielona komora inwertera częstotliwości
• Łatwy dostęp serwisowy i czyszczenie.

• Zoptymalizowany układ chłodzenia inwertera zapewnia jego niezawodność 
i trwałość.

Solidny panel tłumiący na wlocie 
• Zwarta zabudowa, sprężarka może być usytuowana bezpośrednio przy ścianie

• Wyposażona w izolację dźwiękochłonną obniżającą hałas.

• Optymalny przepływ powietrza zapewnia doskonałe chłodzenie.

• Wentylator z osłoną bezpieczeństwa.

Udoskonalone chłodzenie silnika
• Oddzielny strumień powietrza chłodzącego.

• Przystosowane do pracy w trudnych warunkach i temperaturze otoczenia.

Id
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ch
ło

dz
en

ie Rozdzielne, przewymiarowane chłodnice
• Oddzielne chłodnice oleju i powietrza zapewniają optymalne 

chłodzenie i wysoką trwałość takiej konstrukcji.

• Specjalne prowadnice ułatwiające demontaż chłodnic.

• Ułatwiony dostęp w przypadku konieczności wykonania 
czyszczenia.
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WYJĄTKOWA SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Optymalizacja efektywności energetycznej 
Koszty energii stanowią około 70% całkowitych kosztów sprężarki w  okresie 5 lat. To 
dlatego, tak istotne jest obniżenie jej kosztów eksploatacji, a  w  tym najważniejsze 
jest zoptymalizowanie zużycia energii. Sprężarka serii Allegro ze zmienną prędkością 
obrotową redukuje koszt energii o prawie 30%.

12% inwestycja

3% instalacja

8% Serwis

30% oszczedność energii

77% zużycie
energii

Allegro zmniejsza zużycie energii w następujący sposób:
• Sprężarka zmiennobrotowa, wyposażona w inwerter częstotliwości zapewnia stałe 

ciśnienie pracy i dopasowuje idealnie wydajność do aktualnego zapotrzebowania.

• Prawie całkowita eliminacja biegu jałowego.
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Oszczędności

Koszt ze sprężarką 
zmiennoobrotową
Koszt sprężarki doc./odc.

Zapotrzebowanie na powietrze

Largo & Allegro |
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Allegro: skonstruowana 
by oszczędzać energię 

W standardowym rozwiązaniu, sprężarki 
są wykonane w taki sposób, by umożliwić 
zastosowanie wielu energooszczędnych 
rozwiązań. Jednym z nich jest sterowanie 
zmiennoobrotowe za pomocą inwertera 
częstotliwości:

• Silniki o wysokiej sprawności – standardowo 
silniki klasy IE2, opcjonalnie silniki IE3.

• Bezpośrednie przełożenie napędu – 
najbardziej efektywny system, zmniejsza 
zużycie energii o 2-3%.

• Wentylator odśrodkowy – zapewnia 
wysoką efektywność chłodzenia przy niskim 
zapotrzebowaniu mocy wentylatora.

• Sterownik AirControl – wykorzystuje specjalny 
algorytm zapewniający energooszczędną pracę. 
Wersja bardziej zaawansowana z wyświetlaczem 
graficznym monitoruje większą ilość parametrów 
w celu lepszego zarządzania pracą sprężarki.

Sterownik elektroniczny AirControl 5.1

Sterownik AirControl 5.1 umożliwia pracę sprężarki w sposób najbardziej zoptymalizowany:

Allegro: Sprawdzona technologia 
przemysłowa 

Zastosowanie komponentów stosowanych 
w rozwiązaniach przemysłowych 
zwiększa niezawodność całego urządzenia 
(technologia inwertera):

• Przetwornica częstotliwości – inwerter 
zintegrowany  w Allegro stanowi najwyższy 
standard wykorzystywany w wielu 
zastosowaniach przemysłowych, w których 
występuje taka konieczność.

• Zabezpieczenie przed zapyleniem – 
wszystkie urządzenia elektroniczne są 
zintegrowane w obudowie zabezpieczającej 
w celu wyeliminowania wpływu 
zanieczyszczeń zewnętrznych z zapewnieniem 
właściwego chłodzenia inwertera.

• Wyświetlacz graficzny zapewnia wiele 
przydatnych funkcji:

• Prosta nawigacja i łatwy odczyt. Dane są 
zapamiętywane na karcie pamięci.

• Komunikacja pomiędzy sterownikami 
umożliwia optymalną pracę sprężarki 
stałoobrotowej współpracującej ze 
sprężarką zmiennoobrotową.  Sterownik 
graficzny AirControl 5.1 działa jako sterownik 
nadrzędny pozostałych sprężarek Largo 
pracujących na wspólną sieć.

• Programowalny zegar załączania i wyłączania 
urządzenia z ruchu, umożliwia odpowiednie 
nastawy zgodne z cyklem pracy zakładu 
przemysłowego.

• Dwa poziomy ciśnienia pracy programowane 
w tygodniowym cyklu umożliwiają uzyskanie 
oszczędności energetycznych.

• Automatyczny rozruch sprężarki po zaniku 
zasilania z zachowaniem odpowiedniej 
kolejności rozruchów sprężarek w celu 
uniknięcia równoczesnego startu.

• Inteligentne sterowanie czasem biegu 
jałowego.

• Wskazania serwisowe i zapisywanie informacji 
o stanach awaryjnych ułatwia diagnostykę.

Sterownik Ekran menu Ekran danych

- 15 -   
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Odzysk ciepła w postaci gorącej wody

Odzysk energii oznacza ogromne oszczędności
Procesowi sprężania towarzyszy wytwarzanie ciepła. Ciepło to, może być wykorzystane 
dzięki systemowi odzysku energii. Daje to możliwość realizacji znaczących oszczędności 
kosztów energii.

Zarówno w przypadku sprężarek chłodzonych wodą jak i powietrzem, można zastosować moduł odzysku energii. 
Odbiera on istotną część ciepła z olejowego układu chłodzenia sprężarki, podgrzewając wodę do odpowiednio 
wysokiej temperatury. Woda ta, może być wykorzystana w wymiennikach ciepła do podgrzewania wody użytko-
wej, bezpośrednio jako woda przeznaczona do celów socjalnych lub w wielu procesach  produkcyjnych, w których 
istnieje zapotrzebowanie na gorącą wodę.

Moduł odzysku energii jest zintegrowany w obudowie sprężarki i odpowiednio sterowany. W przypadku, gdy odbiór 
ciepła tą drogą nie jest wystarczający do prawidłowego chłodzenia urządzenia, automatycznie uruchamiany jest 
zasadniczy układ chłodzenia zapewniający prawidłową pracę sprężarki.

10% ciepła – chłodnica końcowa

5% strat powietrza 
w silniku elektrycznym10% strat ciepła 

w stopniu sprężającym

75% energi 
możliwej 

do odzyskania

100% zapotrzebowania
energii elektrycznej

Largo & Allegro |
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WYSOKA JAKOŚĆ SPRĘŻONEGO 
POWIETRZA
Powietrze suche i odolejone 
Powietrze atmosferyczne zasysane przez sprężarkę niesie wilgoć i  zapylenie. Osuszacz 
ziębniczy z odpowiednią filtracją usuwa te zanieczyszczenia i wodę po zakończeniu procesu 
sprężania. Osuszacz zabezpiecza instalację sprężonego powietrza przed zjawiskiem 
korozji, chroni produkt końcowy i zmniejsza koszty obsługi i eksploatacji.

Doskonałe zintegrowanie
Moduł osuszacza ziębniczego jest zaprojektowany 

tak, by umożliwić jego fabryczny montaż w odpowiednio 

przygotowanej do tego obudowie. Ponadto, zapewniamy wszechstronną obsługę 

serwisową w celu osiągnięcia odpowiedniej niezawodności i żywotności całego układu.

Sprężarki Largo i Allegro są dostępne w wersji ze zintegrowanym osuszaczem ziębniczym, 
co daje wiele korzyści w stosunku do oddzielnego osuszacza:

• Usuwanie wilgoci w miejscu jej powstawania – powietrze jest osuszane bezpośrednio po 
chłodnicy końcowej eliminując ryzyko dalszej kondensacji  w sieci sprężonego powietrza.

• Ograniczenie zajmowanej powierzchni – zintegrowany osuszacz zajmuje prawie trzykrotnie 
mniej miejsca niż osuszacz wolnostojący i pozwala na zainstalowanie sprężarki w bezpośredniej 
bliskości odbiorów powietrza.

• Inteligentne sterowanie osuszacza – Osuszacz jest podłączony do sterownika sprężarki 
AirControl 5.1, który odpowiada za jego regulację.

• Praca ciągła – Osuszacz nie ma wpływu na wydajność sprężarki.

• Zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych warunkach – zintegrowany osuszacz jest 
zaprojektowany z odpowiednim nadmiarem, tak by zapewnić jego prawidłowe działanie 
w ekstremalnych warunkach temperatury otoczenia.

• Wizyta serwisowa – zintegrowany osuszacz ułatwia obsługę serwisową, która jest realizowana 
łącznie z obsługą serwisową sprężarki.

• Eliminacja dodatkowych kosztów instalacji.

- 17 -   
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Szeroki wachlarz wyposażenia dodatkowego sprawia, 
iż sprężarki Largo i Allegro odpowiadają na większość 
wymagań użytkowników.

• Zintegrowany separator wilgoci – eliminuje do 90% 
kondensatu wykraplanego w sprężonym powietrzu.

• Automatyczny spust –  odprowadza odseparowany 
kondensat bez strat sprężonego powietrza.

• Panel filtracyjny powietrza chłodzącego – usuwa 
zapylenie ze strumienia powietrza chłodzącego 
zabezpieczając wewnętrzne części sprężarki. 
Zapewnia to jej niezawodność i długą żywotność.

• Moduł odzysku ciepła – odzyskuje większą część 
energii zużywanej przez sprężarkę. Ciepło to może być 
wykorzystywane do celów socjalnych i przemysłowych.

• Silnik klasy IE3 – poprawia efektywność energetyczną 
sprężarki ograniczając zapotrzebowanie mocy 
elektrycznej.

• Zabezpieczenie przed odwrotnym kierunkiem 
obrotów – eliminuje ryzyko uszkodzenia urządzenia 
w przypadkach, gdy istnieje ryzyko przełączenia faz 
zasilających instalację elektryczną.

• Zewnętrzny zawór odcinający wody chłodzące – 
przeznaczony do sprężarek w wersji chłodzonej wodą.

• Wyłącznik zasilania – wyposażenie dodatkowe, ponad 
standardowy wyłącznik bezpieczeństwa.

• Opakowanie w drewnianej skrzyni – dodatkowa 
ochrona w transporcie.

• Tropikalny zawór termostatyczny – stosowany 
w warunkach wysokich temperatur otoczenia 
i wilgotności.

• ES 4/6 i – możliwość sterowania zespołem 4 lub 6 
sprężarek zintegrowanych w jeden system.

W celu uzyskania bliższych informacji na temat dostępnego 
wyposażenia opcjonalnego, należy skontaktować się z naszym 
lokalnym doradcą.

Wszechstronne wyposażenie opcjonalne

- 18 -   
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Zmienno-obrotowe sprężarki Allegro 8-14 charakteryzują się unikatowym na rynku 
rozwiązaniem bezpośredniego przełożenia napędu. Oznacza to istotne korzyści eksploatacyjne 
i dodatkowe oszczędności energetyczne w stosunku do powszechnie stosowanych napędów pasowych 
w sprężarkach o tym zakresie mocy. Dzięki temu rozwiązaniu ALUP Kompressoren osiągnął niezwykle 
niskie poziomy hałasu.  Oznacza to, że szczególnie wersje nabudowane na zbiorniku i wyposażone 
dodatkowo w zintegrowany osuszacz mogą stanowić kompletny system sprężonego powietrza 
instalowany bezpośrednio w sąsiedztwie urządzeń produkcyjnych.

Wersje 
zmienno-
obrotowe

Minimalne 
ciśnienie 

pracy

Maksymalne
ciśnienie 

pracy

 Wydajność FAD w warunkach odniesienia

Moc silnika HałasMin FAD Max FAD

m3/h cfm m3/h cfm m3/h cfm m3/h cfm m3/h cfm

Model bar psi bar psi 7 bar 5 bar 7 bar 9,5 bar 12,5 bar kW hp dB (A)

Allegro 8 5,5 80 12,5 181 16,6 9,6 77 44,7 75 43,5 64,8 37,6 51 29,6 8 10 62

Allegro 11 5,5 80 12,5 181 16,6 9,4 114 66,2 111,6 64,8 90 52,3 73,8 42,9 11 15 63

Allegro 14 5,5 80 12,5 181 16,6 9,2 140 81,3 135,7 78,8 113,8 66,1 85,3 49,5 15 20 64

Wymiary [mm] Masa [kg]

Długość Szerokość Wysokość Allegro 8 Allegro 11 Allegro 14

Wolnostojące 1165 655 1045 257 271 290

Wolnostojące 
z osuszaczem 1585 655 1045 292 321 340

Nabudowane na 
zbiorniku 270l 1535 655 1535 317 331 350

Nabudowane na 
zbiorniku 270l 
z osuszaczem

1655 655 1550 352 381 400

Nabudowane na 
zbiorniku 500l 1935 655 1665 417 431 450

Nabudowane na 
zbiorniku 500l 
z osuszaczem

1935 655 1680 452 481 500

DANE TECHNICZNE ALLEGRO 8-14
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Maks. 
ciśnienie 

pracy
Ciśnienie 

odniesienia
Wydajność FAD w 

warunkach odniesienia* Moc silnika Poziom 
hałasu**

Masa

FM FM Plus 500L Plus

Model bar bar m3/h l/s cfm kW kM dB(A) kg

Largo 11 E

7,5 7,0 139 38,6 82

11 15 66 486 580 807
8,5 8,0 116 32,3 68

10 9,5 104 29,0 61

13 12,5 81 22,6 48

Largo 15 E

7,5 7,0 171 47,4 100

15 20 67 494 588 815
8,5 8,0 157 43,6 92

10 9,5 135 37,4 79

13 12,5 115 32,0 68

Largo 19 E

7,5 7,0 206 57,3 121

18,5 25 68 510 625 852
8,5 8,0 195 54,2 115

10 9,5 170 47,2 100

13 12,5 147 40,8 86

Largo 22 E

7,5 7,0 243 67,4 143

22 30 69 525 641 868
8,5 8,0 224 62,1 132

10 9,5 202 56,1 119

13 12,5 176 49,0 104

FM - Jednostki wolnostojące          FM Plus - jednostki z wbudowanym osuszaczem        500L Plus - nabudowane na zbiorniku z osuszaczem

* Parametry mierzone zgodnie z normą ISO 1217 Aneks C, najnowsza edycja.
** Poziom hałasu mierzony zgodnie z normą ISO 2151 2004.

Wersje stało-obrotowe

DANE TECHNICZNE LARGO 11-22E
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Maks. 
ciśnienie 

pracy

Wydajność FAD w warunkach odniesienia*

Moc 
silnika

Poziom 
hałasu**

Masa

Wydajność 
minimalna Wydajność maksymalna

FM FM Plus 500L Plus
m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s

Model bar 7 bar 5,5 bar 7 bar 8 bar 9,5 bar 12,5 bar kW kM dB(A) kg

Allegro 11 E
10 44 12,3 138 38,2 135 37,6 120 33,4 107 29,7 n.a. n.a.

11 15 66 477 571 798
13 42 11,7 115 31,9 112 31,2 113 31,5 103 28,6 81 22,6

Allegro 15 E
10 57 15,8 178 49,5 173 48,1 161 44,6 148 41 n.a. n.a

15 20 67 485 579 806
13 43 12,1 158 43,8 157 43,6 156 43,3 147 40,7 115 32,0

Allegro 19 E
10 57 15,8 219 60,9 220 61,2 204 56,6 188 52,2 n.a. n.a.

18,5 25 68 515 631 858
13 46 12,8 193 53,7 192 53,4 190 52,9 183 50,9 147 40,8

Allegro 22 E
10 57 15,9 263 73 265 73,6 240 66,7 218 60,5 n.a. n.a.

22 30 69 531 647 874
13 51 14,3 229 63,7 227 63,1 227 63 217 60,3 176 49,0

FM - Jednostki wolnostojące          FM Plus - jednostki z wbudowanym osuszaczem        500L Plus - nabudowane na zbiorniku z osuszaczem

* Parametry mierzone zgodnie z normą ISO 1217 Aneks C, najnowsza edycja.
** Poziom hałasu mierzony zgodnie z normą ISO 2151 2004.

Wymiary jednostek stało i zmienno-obrotowych

Largo & Allegro
Długość Szerokość Wysokość

mm mm mm

Jednostki wolnostojące 1432 840 1278

Jednostki wolnostojące 
z osuszaczem (plus) 1926 840 1278

Nabudowane na zbiorniku 500l 
z osuszaczem (plus) 1926 840 1900

Wersje zmienno-obrotowe

Wysokość

Szerokość Długość

DANE TECHNICZNE ALLEGRO 11-22E
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Max. 
ciśnienie Wydajność FAD w warunkach odniesienia* Moc silnika Hałas **

Masa

FM FM T TM

Model bar m³/h l/s l/min cfm kW kM dB(A) kg

Largo 15

7,5 165 45,9 2751 97

15 20 66 345 400 575
8,5 155 43,1 2588 91

10 137 38,2 2289 81
13 119 33,1 1986 70

Largo 19

7,5 202 56,2 3372 119

18,5 25 67 370 430 605
8,5 192 53,3 3198 113
10 176 49,0 2940 104
13 140 38,8 2326 82

Largo 22

7,5 234 64,9 3897 138

22 30 68 385 445 620
8,5 226 62,7 3760 133
10 198 55,0 3301 117
13 168 46,6 2796 99

Largo 25

7,5 258 71,6 4296 152

26 35 70 400 460 635
8,5 244 67,8 4068 144
10 228 63,4 3804 134
13 200 55,5 3330 118

Wymiary jednostek stało i zmienno-obrotowych

* Parametry mierzone zgodnie z normą ISO 1217 Aneks C, najnowsza edycja
** Poziom hałasu mierzony zgodnie z ISO 2151:2004 z zastosowaniem ISO 9614/2.

* Parametry mierzone zgodnie z normą ISO 1217 Aneks C, najnowsza edycja.
** Poziom hałasu mierzony zgodnie z ISO 2151:2004 z zastosowaniem ISO 9614/2.
*** Referencyjne ciśnienie robocze: 7 - 8 - 9,5 -12,5 bar.

DANE TECHNICZNE LARGO 15-25 I ALLEGRO 15-25

Wersje stało-obrotowe

Wersje zmienno-obrotowe
Min. 

ciśnienie 
pracy

Max. 
ciśnienie 

pracy

Min.wydajność 
FAD* Moc 

silnika

Poziom
hałasu

**

Masa

7 Bar 7 Bar 8,5 Bar 9,5 Bar 12,5 Bar FM FM D 500L 
D

Model Bar/psi Bar/psi m3/h l/s l/min m3/h l/s l/
min m3/h l/s l/

min m3/h l/s l/
min m3/h l/s l/min kW hp dB(A) kg

Allegro 15 5,5 / 
80

13 / 
189 47 13 780 178 49,5 2969 160 44,5 2672 152 42,3 2539 131 36,4 2182 15 20 67 325 380 555

Allegro 19 5,5 / 
80

13 / 
189 47 13 780 215 59,6 3575 197 54,8 3291 185 51,5 3091 149 41,4 2485 18,5 25 68 340 400 575

Allegro 22 5,5 / 
80

13 / 
189 47 13 780 240 66,7 4000 221 61,3 3678 207 57,6 3454 185 51,5 3091 22 30 69 345 410 585

Allegro 25 5,5 / 
80

13 / 
189 47 13 780 255 70,7 4242 238 66,2 3969 229 63,6 3818 200 55,5 3333 26 35 70 365 425 600

Model stały + zmienna
prędkość obrotowa

Długość Szerokość Wysokość

mm

Jednostki wolnostojące 1395 835 1220

Jednostki wolnostojące + osuszacz 1545 835 1220

Nabudowane na zbiorniku 500l 
+ osuszacz

1940 835 1835
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Ciśnienie maksymalne Wydajność FAD w warunkach odniesienia** Moc silnika Poziom hała-
su***

Powietrze 
chłodzące

Masa

FM
wolno-
stojące

FM Plus
wolnosto-

jące 
z osusza-

czem

Model bar psi m³/h l/s cfm kW kM dB(A) m³/h kg

Largo 23*

7,5 7,5 237 66 140

22 30 66 2300 465 540
8,5 8 223 62 131

10 10 203 56 119

13 13 175 49 103

Largo 26

7,5 7,5 277 77 163

26 35 67 4800 480 555
8,5 8,5 263 73 155

10 10 241 67 142

13 13 209 58 123

Largo 30

7,5 7,5 335 93 197

30 40 68 4800 580 701
8,5 8,5 306 85 180

10 10 281 78 166

13 13 245 68 144

Largo 36

7,5 7,5 374 104 220

37 50 69 4800 643 764
8,5 8,5 346 96 204

10 10 310 86 183

13 13 281 78 166

* Dostępne wyłącznie z zasilaniem 400V 50Hz – IEC-CE
** Dane podane zgodnie z normą ISO 1217, Aneks C, najnowsza edycja
*** Hałas mierzony zgodnie z normą ISO 2141 2004

DANE TECHNICZNE LARGO 23-36

Wersje stało-obrotowe
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Ciś-
nienie 
mini-

malne

Ciś-
nienie 
maksy-
malne

 Wydajność FAD w warunkach odniesienia**

Moc 
silnika

Po-
ziom 

hałasu 
***

Powie-
trze 

chłodzą-
ce

Masa

FAD min** FAD max** FM
wolno-
stojące

FM 
wolnosto-

jące
z osusza-

czem
m³/h l/s m³/h cfm m³/h cfm m³/h cfm m³/h cfm

Model bar bar 7 bar 7 bar 7 bar 9.5 bar 12.5 bar kW hp dB(A) m³/h kg

Allegro 23* 5 13 47 13 255 151 248 146 215 126 180 106 22 30 66 2300 456 525

Allegro 26 5 13 47 13 290 168 284 167 252 148 209 123 26 35 67 4800 466 535

Allegro 30 5 13 61 17 348 202 334 197 295 174 248 146 30 40 68 4800 515 630

Allegro 36 5 13 65 18 380 221 374 220 331 195 270 159 37 50 69 4800 537 652

*     Dostępne wyłącznie z zasilaniem 400V 50Hz – IEC-CE
**   Dane podane zgodnie z normą ISO 1217, Aneks C, najnowsza edycja
***  Hałas mierzony zgodnie z normą ISO 2141 2004

Largo i Allegro
Długość Szerokość Wysokość

mm mm mm

23-26-30-36 modele wolnostojące 1555 830 1555

23-26 Plus. modele z osuszaczem 1555 830 1555

30-36 Plus. modele z osuszaczem 2030 830 1555

Wymiary jednostek stało i zmienno-obrotowych

Wysokość

Szerokość Długość

DANE TECHNICZNE ALLEGRO 23-36

Wersje zmienno-obrotowe
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Wymiary 

Max. 
ciśnienie

Ciśnienie 
znamionowe

Wydajność FAD w warunkach 
znamionowych* Moc silnika Hałas

 **
Powietrze 
chłodzące Masa Przyłącze

Model bar bar m³/h l/s cfm kW kM dB(A) m³/h std (kg) T (kg) "

LARGO 31 7.5 7 357 99 210 30 40 66 6660

626 796 1"1/2
8.5 8 324 90 190 30 40 66 6660
10 9.5 297 83 175 30 40 66 6660
13 12.5 255 71 150 30 40 66 6660

LARGO 37 7.5 7 419 116 247 37 50 67 6660

683 853 1"1/2
8.5 8 390 108 229 37 50 67 6660
10 9.5 367 102 216 37 50 67 6660
13 12.5 319 89 188 37 50 67 6660

LARGO 45 7.5 7 492 137 290 45 60 68 6660

692 900 1"1/2
8.5 8 465 129 273 45 60 68 6660
10 9.5 428 119 252 45 60 68 6660
13 12.5 375 104 221 45 60 68 6660

LARGO 55 7.5 7 601 167 354 55 75 70 9000

1130 1403 2"
8.5 8 572 159 337 55 75 70 9000
10 9.5 540 150 318 55 75 69 9000
13 12.5 447 124 263 55 75 69 9000

LARGO 75 7.5 7 774 215 456 75 100 71 12600

1317 1590 2"
8.5 8 756 210 445 75 100 71 12600
10 9.5 677 188 399 75 100 70 12600
13 12.5 582 162 343 75 100 70 12600

LARGO 76 7.5 7 882 245 519 75 100 69 12600

1570 - 2"
8.5 8 821 228 483 75 100 69 12600
10 9.5 742 206 437 75 100 68 12600
13 12.5 629 175 370 75 100 68 12600

LARGO 90 7.5 7 986 274 581 90 125 70 14760

1600 - 2"
8.5 8 972 270 572 90 125 70 14760
10 9.5 868 241 551 90 125 69 14760
13 12.5 721 200 425 90 125 69 14760

LARGO 110 7.5 7 1238 344 729 110 150 74 14760

1800 - 2"
8.5 8 1181 328 695 110 150 74 14760
10 9.5 1073 298 632 110 150 73 14760
13 12.5 907 252 534 110 150 73 14760

Zakres 
ciś-

nienia

Minimalna 
wydajność 

(7 bar) *
Max. Wydajność Moc 

silnika
Hałas 

**

Ilość 
powietr-
za chłod-
zącego

Masa Przyłącze

bar 7 7 7 7 7 7 9.5 9.5 9.5 10 10 10 12.5 12.5 12.5 13 13 13 kW kM dB(A) m³/h Std T "
Model m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm kg kg
ALLEGRO 31 4-10 95 27 56 335 93 197 289 80 170 281 78 165 - - - - - - 30 40 67 5400

840 1025 1"1/2
4-13 83 23 49 291 81 171 289 80 170 289 80 170 236 66 139 229 64 135 30 40 66 5400

ALLEGRO 37 4-10 118 33 69 414 115 244 364 101 214 353 98 208 - - - - - - 37 50 68 5760
920 1105 1"1/2

4-13 103 29 60 360 100 212 364 101 214 363 101 214 284 79 167 276 77 162 37 50 67 5760
ALLEGRO 76 4-10 251 70 148 874 243 516 752 209 443 730 203 430 - - - - - - 75 100 70 12600

1640 - 2"
4-13 211 59 124 742 206 437 752 209 443 751 209 442 629 175 370 610 169 359 75 100 69 12600

ALLEGRO 90 4-10 282 78 166 990 275 583 846 235 498 821 228 483 - - - - - - 90 125 71 14760
1670 - 2"

4-13 243 67 143 851 237 501 846 235 498 845 235 497 721 200 425 700 194 412 90 125 70 14760
ALLEGRO 110 4-10 199 55 117 1145 318 674 1020 283 601 990 275 583 - - - - - - 110 150 74 14760

1900 - 2"
4-13 167 46 98 960 267 565 954 265 562 952 264 561 883 245 520 857 238 504 110 150 73 14760

Zm
ie

nn
oo

br
ot

ow
e

St
ał

oo
br

ot
ow

e

Długość
std***

Długość
T*** Szerokość Wysokość

Model mm mm mm mm

LARGO 31
1555 2055 890 1790LARGO 37

LARGO 45
LARGO 55

1923 2773 1060 1630
LARGO 75
LARGO 76

2125 - 1060 1630
LARGO 90
LARGO 110 2333 - 1060 1630

Długość
std***

Długość
T*** Szerokość Wysokość

Model mm mm mm mm

ALLEGRO 31
1684 2333 1060 1630

ALLEGRO 37
ALLEGRO 76

2125 - 1060 1630
ALLEGRO 90
ALLEGRO 110 2333 - 1060 1630

* Dane podane są zgodnie z normą ISO 1217 Aneks C, najnowsza edycja
** Hałas podany jest zgodnie z normą ISO 2151 dla jednostek wyposażonych w opcjonalny panel tłumiący

Dane podane są dla jednostek chłodzonych powietrzem w wersji bez osuszacza ziębniczego. W celu uzyskania informacji dla innych modeli należy się 
skontaktować z lokalnym doradcą.

*** Std - standard, T- z osuszaczem

DANE TECHNICZNE LARGO & ALLEGRO 31-110

Wersje zmienno-obrotowe

Wersje stało-obrotowe
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DANE TECHNICZNE LARGO & ALLEGRO 132-315

Wersje stało-
obrotowe

Maks. 
ciśnienie 

pracy

Referencyjne 
ciśnienie pracy

Wydajność FAD w warunkach 
odniesienia* Moc silnika Poziom 

hałasu ** Waga Sprężone powietrze 
średnica wylotu

Wymiary
DxSzxW

Model bar bar m³/h l/s cfm kW hp dB(A) kg " mm

LARGO 132

7 7 1516 421 892

132 180 77 3300 DN80 2800 x 1755 x 1960
8 8 1426 396 839
10 10 1260 350 742
13 13 1087 302 640

LARGO 160

7 7 1699 472 1000

160 220 78 3650 DN80 2800 x 1755 x 1960
8 8 1649 458 970
10 10 1508 419 888
13 13 1314 365 773

LARGO 200

7 7 2056 571 1210

200 270 79 3950 DN100 3525 x 1755 x 2005
8 8 1987 552 1170
10 10 1818 505 1070
13 13 1616 449 951

LARGO 250

7 7 2491 692 1466

250 340 80 4170 DN100 3525 x 1755 x 2005
8 8 2358 655 1388
10 10 2250 625 1324
13 13 1966 546 1157

LARGO 201
7 7 2351 653 1384

200 270 77 5200 DN125 4800 x 2155 x 2275 8 8 2203 612 1297
10 10 1998 555 1176

LARGO 251
7 7 2765 768 1627

250 340 77 5350 DN125 4800 x 2155 x 2275 8 8 2538 705 1494
10 10 2362 656 1390

LARGO 315
7 7 3139 872 1848

315 420 78 6380 DN125 5100 x 2155 x 22758 8 3136 871 1845
10 10 2894 804 1704

Wersje zmienno-
obrotowe

Maks. 
ciśnienie 

pracy

Referencyjne 
ciśnienie pracy

Wydajność FAD w warunkach 
odniesienia* Moc silnika Poziom 

hałasu ** Waga Sprężone powietrze 
średnica wylotu

Wymiary
DxSzxW

Model bar bar m³/h l/s cfm kW hp dB(A) kg " mm

ALLEGRO 132

7 7 454-1516 126-421 267-892

132 180 77 3550 DN80 2800 x 1755 x 1960
8 8 428-1426 119-396 252-839
10 10 378-1260 105-350 222-742
13 13 328-1087 91-302 193-640

ALLEGRO 160

7 7 511-1699 142-472 301-1000

160 220 78 3980 DN80 2800 x 1755 x 1960
8 8 493-1649 137-458 290-970
10 10 454-1508 126-419 267-888
13 13 396-1314 110-365 233-773

ALLEGRO 200

7 7 616-2056 171-571 362-1210

200 270 79 4320 DN100 3605 x 2105 x 2020
8 8 598-1987 166-552 352-1170
10 10 547-1818 152-505 322-1070
13 13 486-1616 135-449 286-951

ALLEGRO 250

7 7 749-2491 208-692 441-1466

250 340 80 4530 DN100 3605 x 2105 x 2020
8 8 709-2358 197-655 417-1388
10 10 677-2250 188-625 398-1324
13 13 601-1966 167-546 354-1157

ALLEGRO 201
7 7 706-2351 196-653 415-1384

200 270 77 5550 DN125 4800 x 2155 x 2275 8 8 659-2203 183-612 388-1297
10 10 601-1998 167-555 354-1176

ALLEGRO 251
7 7 828-2765 230-768 487-1627

250 340 77 5750 DN125 4800 x 2155 x 2275 8 8 763-2538 212-705 449-1494
10 10 709-2362 197-656 417-1390

ALLEGRO 315
7 7 943-3139 262-872 555-1848

315 420 78 6900 DN125 5100 x 2155 x 22758 8 940-3136 261-871 553-1845
10 10 868-2894 241-804 511-1704

D
SZ

W

* Parametry mierzone zgodnie z normą ISO 1217 Aneks C, najnowsza edycja
** Poziom hałasu mierzony zgodnie z normą ISO 2151 
Wszystkie dane techniczne maszyn chłodzonych powietrzem, 50 Hz. 
W celu uzyskania danych technicznych maszyn chłodzonych wodą prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami 
handlowymi.
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Możliwości ECOntrol6 
Sterownik nadrzędny ECOntrol6 pozwala na efektywne zarządzanie zespołem do 
6 różnych sprężarek. Poza poprawą wydajności całego systemu sprężonego powietrza,  
ECOntrol6 umożliwia osiągnięcie następujących korzyści:

Oszczędność energii
• Optymalizacja energetyczna dzięki dokładnemu dopasowaniu wydajności systemu do aktualnego zapotrzebowania

• Oszczędności energetyczne uzyskiwane dzięki:

- Inteligentnej kontroli cyklami dociążenia

- Pomiar ciśnienia w jednym punkcie sieci sprężonego powietrza

- Redukcja pasma ciśnienia do 0,1 bar

- Zmniejszenie ciśnienia pracy o 1 bar daje redukcję energii o 7%

- Zmniejszenie ciśnienia pracy o 1 bar daje redukcję strat na nieszczelności w wysokości 13%

Przejrzystość działania
• Centralny punkt komunikacji

• Czytelny, graficzny  wyświetlacz danych

• Bieżący monitoring pracy systemu sprężonego powietrza

Wszechstronna kontrola
• Wizualna prezentacja całego procesu zasilania w sprężone powietrze

• Dobór optymalnego zestawu urządzeń zasilających 

• Równomierny przebieg urządzeń w celu zoptymalizowania obsługi serwisowej

5 6 2512254819        4865595626265

54986415166118409986126292664447660

9898752210055252532235542632253200

36262626325655451050454054544121

54845145848408991841512314815

5150485445048552295405066

58480451545489999405

98484052315

€

ECOntrol – zdalny monitoring
Sterownik nadrzędny ECOntrol6 pozwala na bieżące 
monitorowanie kompletnego systemu sprężonego powietrza. 
Udostępnia w  sieci komputerowej klienta monitorowanie 
sygnałów ostrzegawczych, informacji o  wyłączeniach 
awaryjnych i  sygnałach serwisowych, jak również rejestr 
danych historycznych

ECOntrol6 - Inteligentny
Sterownik Nadrzędny 



Evoluto

SPRĘŻARKI POWIETRZA 45-75 
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Nieustanna poprawa sprawności energetycznej
Ciągłe inwestycje w rozwój produktów zaowocowały najbardziej innowacyjną i energooszczędną 
sprężarką opracowaną przez ALUP Kompressoren. Zupełnie nowy i przełomowy układ napędowy 
w połączeniu z falownikiem Imperium zaowocowały rozwiązaniem dającym możliwość 
uzyskania oszczędności energii nawet do 45%. 

Zaprojektowana z myślą o kliencie, seria Evoluto 45-75 daje wiele korzyści:

Najwyższa wydajność przy 
minimalnych kosztach energii 
• Nowa generacja stopni śrubowych własnej 

konstrukcji, które dostarczają więcej 
sprężonego powietrza przy mniejszym zużyciu 
energii.

• Silnik klasy energetycznej Super Premium IE4 , 
zapewnia znaczne oszczędności energii.

• Zintegrowane bezpośrednie przełożenie 
napędu eliminuje straty energii występujące 
w tradycyjnych rozwiązaniach tego układu. 

• Technologia zmiennej prędkości obrotowej 
Imperium, pozwala uzyskać ogromne 
oszczędności w porównaniu z tradycyjnymi 
sprężarkami o stałej prędkości obrotowej.

Nasze najnowsze innowacje 
w jednym pakiecie
• Silnik własnej konstrukcji z wewnętrznymi 

magnesami stałymi (iPM) wyposażony 
w innowacyjną technologię chłodzenia olejem 
zapewnia optymalne chłodzenie w każdych 
warunkach.

• Własnej konstrukcji falownik Imperium, 
specjalnie zaprojektowany do pracy 
w sprężarkach śrubowych.

• Sterownik graficzny z ekranem dotykowym 
zaprojektowany przez własny zespół 
inżynierów zapewnia wyjątkowo przyjazną 
obsługę dla użytkownika.

Niezawodna wydajność
• Bezobsługowe komponenty sprężarki 

wpływają na niezawodność, sprawność 
i wydłużony czas eksploatacji.

• Materiały eksploatacyjne o długiej żywotności 
zapewniają optymalną niezawodność i niski 
całkowity koszt utrzymania.

• W solidnej obudowie dźwiękochłonnej 
sprężarki Evoluto są dostarczane do wielu 
instalacji na całym świecie.

- 29 -   
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Podwyższona jakość powietrza
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że warunki otoczenia mogą mieć istotny wpływ na jakość powietrza na 
wylocie sprężarki. Nawet w pomieszczeniu przeznaczonym na sprężarkę, powietrze wlotowe może zawierać 
zanieczyszczenia w postaci cząstek stałych lub wilgoć, które mogą mieć negatywny wpływ na produkcję.

Sprężarki Evoluto 45-75 są dostarczane 
z opcją zintegrowanego osuszacza, 
co daje znaczne korzyści w porównaniu 
z osuszaczem wolnostojącym:

• Usuwanie kondensacji u źródła 
minimalizuje ryzyko korozji 
rurociągów.

• Ograniczenie powierzchni 
wymaganej do zabudowy urządzeń 
o 1/3 w porównaniu z instalacją 
z osuszaczem wolnostojącym.

• Inteligentne sterowanie osuszaczem 
za pomocą sterownika Airlogic² T 
sprężarki.

• Jednoczesny serwis razem ze 
sprężarką, zmniejsza koszty 
eksploatacji.

• Brak kosztów instalacji.

SCOPE XT
Jak najlepiej wykorzystać sprężarkę w najbardziej ekonomiczny sposób? Odpowiedź jest prosta: SCOPE XT, plan 
serwisowy, który ułatwia eksploatację, zapewnia energooszczędną pracę sprężarki i zapobiega awariom. Jeśli 
właśnie zakupiłeś nową maszynę, SCOPE XT zapewnia przedłużenie gwarancji do 5 lat. Nie musisz się martwić 
o nieoczekiwane koszty napraw: to wszystko jest częścią planu!

Oszczędność energii
Oryginalne części są wymieniane na 
czas, co zapewnia optymalną wydajność 
i obniża koszty energii przez cały okres 
pomiędzy wizytami serwisowymi.

Jedno zamówienie
Zamiast zamawiać i płacić za każdą 
pojedynczą część zamienną i serwis, 
wystarczy jedno zamówienie.

Przewidywalny budżet
SCOPE XT oferuje pełną przejrzystość, 
ponieważ koszty są ustalane na czas 
trwania umowy. 

Elastyczność jest priorytetem
Możesz zdecydować, jak długo ma trwać 
umowa i możesz ją wypowiedzieć z 
zachowaniem okresu wypowiedzenia.

ane 

aniu 

a 

dzeń 
ą 

aczem 
² T 

Sprężarki powietrza 45-75EVOLUTO |   
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Wymiary

Wersja z falownikiem Ciśnienie robocze Min. wydajność FAD 
(7 bar)* Maks. wydajność FSD

Model bar
7 7 7 7 7 7 9.5 9.5 9.5 12.5 12.5 12.5

m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm

Evoluto 45 4-13 108 30 64 547 152 322 486 135 286 407 113 239

Evoluto 55 4-13 104 29 61 662 184 390 587 163 345 493 137 290

Evoluto 75 4-13 101 28 59 792 220 466 698 194 411 590 164 347

Moc silnika
Poziom 

hałasu **
Przepływ powietrza 

chłodzącego Waga Średnica wylotu
sprężonego powietrza

Model kW hp dB(A) m³/h
standard plus

"
kg

Evoluto 45 45 60 69 6660 860 1060 1"1/2

Evoluto 55 55 75 71 11160 880 1150 2"

Evoluto 75 75 100 71 11160 900 1170 2"

Długość
wersja

standard

Długość
wersja

Plus
Szerokość Wysokość

Model mm mm mm mm

Evoluto 45

1923 2773 1060 1630Evoluto 55

Evoluto 75

* Dane techniczne  zgodnie z ISO 1217, załącznik C, ostatnie wydanie.
** Poziom hałasu mierzony zgodnie z ISO 2151 (wersje z dodatkowym panelem tłumiącym).
Wszystkie dane techniczne chłodzonych powietrzem maszyn bez zintegrowanego osuszacza. W celu uzyskania danych technicznych maszyn 
chłodzonych wodą lub maszyn z wbudowanym osuszaczem, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym.

DANE TECHNICZNE EVOLUTO 45-75



- 32 -   

Largo, Allegro, Evoluto 30-45 |   

Twoja sprężarka zasila całą produkcję, 
a przynajmniej jej znaczną część. Nie możecie sobie 
Państwo pozwolić na system sprężonego powietrza, 
który nie pracuje efektywnie. Largo, Allegro i nowy 
Evoluto o mocy 30-45 kW firmy ALUP zapewniają 
niezawodną i ekonomiczną pracę, która daje Państwu 
niezbędny spokój. Dzięki technologii iPM zastosowanej 
w Evoluto, mogą Państwo cieszyć się 
bezkonkurencyjną oszczędnością energii. Kompaktowa 
i cicha sprężarka ALUP o mocy 
30-45 kW będzie przez długie lata stanowiła mało 
wymagające, ale jednocześnie wydajne serce 
Państwa sprężarkowni. 

PEŁNA OFERTA

LARGO 31-45 O STAŁEJ PRĘD-
KOŚCI OBROTOWEJ

-  Średnio o 30% mniejsza 
powierzchnia podstawy niż u 
większości konkurentów

-  Napęd przekładniowy przyczynia 
się do wysokiej niezawodności 
w trudnych warunkach

-  Idealne narzędzie pracy dla 
sprężarkowi z długimi cyklami 
pracy

WYDAJNOŚĆ

ALLEGRO 31-45
O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI 
OBROTOWEJ 

-  Napęd bezpośredni (30 kW)  
i przekładniowy (37-45 kW) 
zapewniają bezpoślizgową 
i niezawodną pracę VSD

-  Oszczędność energii aż do 
35%

-  Wysoki stopień ochrony IP dla 
niezawodnej pracy w trudnych 
warunkach

-  Zwrot kosztów w ciągu 2 lat 
w przypadku modernizacji 
z prędkości stałej na VSD

EVOLUTO 30-37 iPM

-  Chłodzony olejem układ 
napędowy iPM zapewnia 
wydajne chłodzenie 
i najlepsze w swojej klasie 
osiągi

-  Oszczędność energii do 45%
-  Silnik iPM równa się 

standardom IE4
-  Zwrot w ciągu 1-2 lat 

w przypadku modernizacji 
z maszyn o stałej prędkości 
do maszyn iPM

WYDAJNOŚĆ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA USŁUGI

CZAS TRWANIA

Ć

ŚĆ

LNOŚĆ 
GI

NIA

* Całkowity Koszt Posiadania.

+ OSZCZĘDNOŚĆ 
TCO*

+ OSZCZĘDNOŚĆ 
TCO*

KONSTRUKCJA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

-   Unowocześniona, mała powierzchnia podstawy, aby 
zaoszczędzić miejsce i zmniejszyć poziom hałasu

-   Niezawodne działanie, nawet w temperaturach otoczenia 
do 46°C.

-   Układ napędowy z obudową o stopniu ochrony IP66 zapewnia 
niezawodną wydajność w warunkach zapylenia i wilgotności.

-   Bezobsługowe komponenty zapewniają dłuższy czas pracy 
i produktywność.

-   Napęd bezpośredni iPM gwarantuje najwyższą niezawodność.

NISKI KOSZT UŻYTKOWANIA

-   Średnio 30% mniejsza powierzchnia podstawy niż 
u większości konkurentów.

-   Do 45% oszczędności energii dzięki IE4 iPM w Evoluto.
-   Zintegrowany napęd bezpośredni pozwala 

na minimalizację strat.
-   Zaawansowany sterownik Airlogic2T z ekranem 

dotykowym maksymalizuje wydajność i efektywność. 

Sprężarki powietrza
z wtryskiem oleju
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DANE TECHNICZNE LARGO, ALLEGRO, EVOLUTO 30-45

LARGO 31-45

ALLEGRO 31-45

EVOLUTO 30-37

*  Dane techniczne  zgodnie z ISO 1217, załącznik C, ostatnie wydanie
**  Dane techniczne  zgodnie z ISO 1217, załącznik E, ostatnie wydanie     
*** Poziom hałasu mierzony zgodnie z ISO 2151 2004

Model

Max. 
ciśnienie 
robocze

Referencyjne 
ciśnienie 
robocze

Wydajność FAD w warunkach 
odniesienia* Moc silnika Poziom 

hałasu ***

Objętość 
powietrza 

chłodzonego

Masa

Standardowa Z pełnym 
wyposażeniem

bar bar m3/h l/s cfm kW hp db(A) m3/h kg

LARGO 31

7.5 7.0 350 97.1 206

30 40 66 4900 553 663
8.5 8.0 321 89.3 189

10 9.5 296 82.1 174

13 12.5 265 73.7 156

LARGO 37

7.5 7.0 421 117.0 248

37 50 68 5000 654 764
8.5 8.0 405 112.6 239

10 9.5 365 101.5 215

13 12.5 320 88.9 188

LARGO 45

7.5 7.0 491 136.3 289

45 60 70 7950 669 787
8.5 8.0 455 126.5 268

10 9.5 419 116.4 246

13 12.5 377 104.8 222

Model

Min. 
ciśnienie 
robocze

Referencyjne 
ciśnienie 
robocze

Moc silnika

Min. wydajność 
FAD**

Wydajność FAD w warunkach 
odniesienia**        

Max. wyda-
jność FAD** Poziom 

hałasu 
***

Objętość 
powietrza 
chłodzo-

nego

Masa

7 bar 7 bar 9.5 bar 12.5 bar Standar-
dowa

Z pełnym 
wyposaże-

niem

bar bar kW hp m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s db(A) m3/h kg

ALLEGRO 31 4 13 30 40 65 18 335 93 295 82 248 69 66 4900 528 638

ALLEGRO 37 4 13 37 50 115 32 410 114 364 101 281 78 68 5000 678 788

ALLEGRO 45 4 13 45 60 115 32 486 135 425 118 371 103 70 7950 708 815

Model

Min. 
ciśnienie 
robocze

Referencyjne 
ciśnienie 
robocze

Moc silnika

Min. wydajność 
FAD**

Wydajność FAD w warunkach 
odniesienia**     

Max. wyda-
jność FAD** Poziom 

hałasu 
***

Objętość 
powietrza 
chłodzo-

nego

Masa

7 bar 7 bar 9.5 bar 12.5 bar Standar-
dowa

Z pełnym 
wyposaże-

niem

bar bar kW hp m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s db(A) m3/h kg

EVOLUTO 30 4 13 30 40 51 15.1 356 98.9 305 84.8 251 69.6 66 4900 503 621

EVOLUTO 37 4 13 37 50 95 26.4 428 119 377 104.6 303 84.3 68 7750 537 655

Długość Szerokość Wysokość

mm mm mm

Standardowa 1555 830 1555

Z pełnym wyposażeniem 2030 830 1555

WYMIARY



- 34 -   

Sprężarki powietrza 111-160
z wtryskiem olejuLARGO, ALLEGRO, EVOLUTO |   

Twój system produkcji jest jak ludzkie ciało. Sprężone 
powietrze jest życiodajną energią, która pozwala 

zachować wszystko w dobrym zdrowiu. A sprężarka jest 
sercem, które doprowadza powietrze tam, gdzie jest ono 

potrzebne. ALUP Largo, Allegro i Evoluto 110-160 kW 
wytwarzają wysokiej jakości powietrze, które zapewnia 

maksymalną wydajność produkcji. 

ZOOPTYMALIZOWANY CAŁKOWITY KOSZT 
POSIADANIA 
-   Niższe koszty energii dzięki własnemu, 

wysokowydajnemu elementowi śrubowemu.
- Do 45% oszczędności energii dzięki silnikowi IE4 
   użytemu w Evoluto.
- Evoluto jest wyposażony w zintegrowany 
   bezpośredni napęd zapewniający minimalne straty.
- Monitoruj i optymalizuj swoją sprężarkę zdalnie 
   za pomocą ICONS.

ZWIĘKSZONY CZAS PRACY
-  Niezawodna praca, nawet gdy temperatura osiągnie 46°C.
-  Szafka falownika może wytrzymać temperaturę do 55°C. 
- Zamknięty układ napędowy o stopniu ochrony IP66 zapewnia 
   niezawodną pracę w warunkach zapylenia i wilgotności.
- Zaawansowany sterownik z ekranem dotykowym Airlogic2T 
   maksymalizuje wydajność i efektywność.
- Pakiety usług mogą być dostosowane do Twoich potrzeb i preferencji.

z wtryskiem oleju

ało. Sprężone 
tóra pozwala 
prężarka jest 

gdzie jest ono 
o 110-160 kW 
óre zapewnia 
ść produkccjiji. 

MOŻLIWOŚĆ WYBORU 3 MODELI

LARGO O STAŁEJ PRĘDKOŚCI

- Do +5% swobodnej 
wydajności FAD powietrza 
w porównaniu z poprzednim 
modelem o stałej prędkości.

- Niezawodne działanie, 
nawet w trudnych 
warunkach.

- Zaoszczędź do 55 000 EUR 
w całkowitym koszcie 
posiadania (Total Cost of 
Ownership) (w porównaniu 
ze średnią rynkową).*

WYDAJNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ

ALLEGRO O ZMIENNEJ 
PRĘDKOŚCI

- +5% swobodnej wydajności 
FAD powietrza w porównaniu 
z poprzednim modelem VSD.

- Oszczędność energii 
aż do 30%.

- Zwiększone jednostkowe 
zapotrzebowanie na energię.

- Zaoszczędź do 60 000 EUR 
w całkowitym koszcie 
posiadania (Total Cost 
of Ownership) (w porównaniu 
ze stałą prędkością).*

EVOLUTO iPM

- +10% Bezpłatna dostawa 
lotnicza w porównaniu 
z poprzednim Model VSD.

- Oszczędność energii 
aż do 45%.

- Silnik iPM jest zgodny 
z normami IE4.

- Zaoszczędź do 80 000 EUR 
w całkowitym koszcie 
posiadania (Total Cost of 
Ownership) w porównaniu 
ze sprężarką stałoobrotową.*

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA USŁUGI

CZAS TRWANIA

ze sprężarką stałoobrotową.

1 2

LNOŚĆĆĆ 
GI

NIA

*   Skontaktuj się z nami, aby obliczyć swój całkowity koszt posiadania i ile możesz zaoszczędzić!

+ OSZCZĘDNOŚĆ 
    TCO

+ OSZCZĘDNOŚĆ 
    TCO

WYDAJNOŚĆ
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Wydajność FAD w warunkach 
odniesienia Moc silnika Poziom 

hałasu Masa Wymiary

Model
Max. 

ciśnienie 
robocze

m3/h l/s cfm kw hp Db kg Długość Szerokość Wysokość

LARGO 
111

7 1299.6 361.0 764.9

110 150 77 3140

2874 1754 1982

8.5 1161.3 322.6 683.5

10 1066.6 296.3 627.8

13 906.8 251.9 533.7

LARGO 
132

7 1546.1 429.5 909.9

132 180 77 3180
8.5 1418.4 394.0 834.8

10 1296.6 360.2 763.1

13 1065.6 296.0 627.2

LARGO 
160

7 1718.7 477.4 1011.6

160 220 78 3440
8.5 1628.3 452.3 958.3

10 1501.2 417.0 883.5

13 1202.4 334.0 707.7

DANE TECHNICZNE

7 7 7 8.5 8.5 8.5 10 10 10

Maksymalna wydajność FAD Moc silnika Poziom 
hałasu Masa Wymiary

Model Ciśnienie
robocze

m3/h l/s cfm m3/h l/s cfm m3/h l/s cfm kw hp Db kg Długość Szerokość Wysokość

ALLEGRO 
111

4-10 bar

1335.6 371.0 786.1 1162,8 323.0 684.4 1116.0 310.0 656.8 110 150 77 3320

2874 1754 1982ALLEGRO 
132

1529 424.8 900 1496 415.5 880 1376 382.2 810 132 180 77 3420

ALLEGRO 
160

1806 501.8 1063 1663 462.0 979 1528 424.5 900 160 220 78 3640

LARGO 111-160

EVOLUTO 111-160

ALLEGRO 111-160

Parametry mierzone zgodnie z ISO 1217, załącznik C, ostatnie wydanie.
Poziom hałasu mierzony zgodnie z ISO 2151 z opcjonalną osłoną.

Parametry mierzone zgodnie z ISO 1217, załącznik E, ostatnie wydanie.
Poziom hałasu mierzony zgodnie z ISO 2151 z opcjonalną osłoną.

Wszystkie dane techniczne maszyn chłodzonych powietrzem bez zintegrowanego osuszacza.
Aby uzyskać dane techniczne maszyn chłodzonych wodą lub maszyn z wbudowanym osuszaczem, prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami handlowymi. 

EVOLUTO 
111

4-10 bar

1415 393.0 833 1282 356.2 755 1194 325.4 702 110 150 76 2510

2874 1754 1982EVOLUTO 
132

1675 465.4 986 1534 426.2 903 1436 390.9 845 132 180 76 2560

EVOLUTO 
160

1987 551.8 1169 1832 509.0 1078 1737 471.0 1022 160 220 77 2650
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BEZOLEJOWE SPRĘŻARKI POWIETRZA

SPIRALAIR & WISAIR
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Sprężarki bezolejowe 

Branże takie jak przemysł farmaceutyczny, spożywczy, tekstylny 

i elektroniczny nie mogą być narażone na ryzyko zanieczyszczenia 

olejem swoich procesów. Dlatego ważne jest, aby sprężone 

powietrze było w 100% bezolejowe. Normą jest certyfikat ISO 

8573-1 (2010) w zakresie klasy Zero, która reprezentuje najwyższą 

czystość powietrza. Jest to jedyny sposób na zapewnienie 

bezolejowego powietrza dla krytycznych procesów.  

Wyjątkowa niezawodność, niskie koszty utrzymania i eksploatacji 

sprawiają, że sprężarki bezolejowe są dobrą inwestycją.

Moc naszej bezolejowej gamy produktów 
spiralnych 
Bezolejowe sprężarki spiralne SPR 2-30 dostarczają wysokiej jakości sprężonego powietrza 

do  zastosowań w wielu gałęziach przemysłu. Ciągłe inwestycje w badania i rozwój doprowadziły 

do powstania wydajnych i ekologicznych sprężarek. 

Bezolejowe powietrze wysokiej jakości
• Absolutnie 100% bezolejowe, czyste powietrze.
• Nie jest wymagany żaden system filtracji do usuwania resztek oleju w sieci.

Efektywność energetyczna
• Brak biegu jałowego i typowego dla tego stanu zużycia energii.
• Standardowo wyposażony w silnik IE3 o wysokiej sprawności.

Najwyższa niezawodność i łatwość serwisowania
• Wysokiej jakości materiały, z minimalną liczbą ruchomych części zapewniają długą żywotność przy 

minimalnych zabiegach serwisowych.
• Nie ma potrzeby wymiany oleju i gospodarki odpadami olejowymi.
• Przyjazny dla serwisu układ pionowy.
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Sprężarki bezolejowe SPR 2-30SPIRALAIR |

Wydajność Premium
• Ciśnienie znamionowe do 10 bar.
• Wydajności od: 
 - 6,8 do 147 m³/h.
 - 1,9 do 40,8 l/s.
 - 4,0 do 86,5 cfm.
•  Poziom hałasu 53 dB.

Jakość Premium
•  Certyfikat jakości powietrza zgodny z normą ISO 8573-

1 klasa 0*
•  Materiały odporne na korozję.
•  Czujnik temperatury otoczenia:
 -  Standardowo dostępne w modelu Spiralair Multi
 -  Identyfikacja i rejestracja wyłączeń
 -  Dopasowanie programu serwisowego

Efektywność Premium
• Zintegrowany osuszacz w celu redukcji spadku ciśnienia.
• Najnowsza, opracowana przez nas technologia sprężania.
• Standardowo wyposażony w wysokowydajny silnik IE3.

Wysoka sprawność 
i powietrze o najwyższej 
jakości
Seria SPR 2-30 zapewnia najwyższą klasę 

wydajności, skuteczności i jakości. Co więcej, dzięki 

bezolejowej sprężarce można obniżyć całkowity 

koszt eksploatacji na trzy sposoby: (1) unikając 

kosztownej wymiany filtrów, (2) obniżając koszty 

konserwacji uzdatniania kondensatu olejowego 

i (3) koszty dodatkowej energii związanej ze spadkiem 

ciśnienia na filtrach.

KLASA* Stężenie oleju ogółem (aerozol, ciecz, opary) mg/m³

0 Zgodnie ze specyfikacją określoną przez użytkownika lub dostawcę sprzętu, jeśli wymagania są bardziej 
rygorystyczne niż klasa 1

1 ≤ 0,01

2 ≤ 0,1

3 ≤ 1

4 ≤ 5

Klasa 0: eliminacja wszelkiego ryzyka

Klasa 0 oznacza najlepszą możliwą jakość powietrza. W krytycznych warunkach otoczenia istotne jest, aby 
sprężone powietrze było w 100% wolne od oleju. Zanieczyszczenie nawet najmniejszymi ilościami oleju 
może spowodować kosztowne przestoje w produkcji i zanieczyszczenie produktu końcowego, co skutkuje 
koniecznością wycofania produktu z rynku i utratą reputacji.
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DANE TECHNICZNE SPR 2-30

Max. 
ciśnienie 
robocze

Wydajność FAD Moc silnika Poziom 
hałasu Masa*

Model bar m³/h l/s cfm kW hp dB(A) std (kg)

Mono

SPR 2
8 10,4 2,9 6,1

1,5 2 53 120
10 6,8 1,9 4,0

SPR 3
8 15,1 4,2 8,9

2,2 3 55 125
10 12,2 3,4 7,2

SPR 5
8 24,1 6,7 14,2

3,7 5 57 133
10 21,2 5,9 12,5

SPR 8
8 35,3 9,8 20,8

5,5 7,5 59 157
10 27,4 7,6 16,1

Multi

SPR 10
8 48,0 13,4 28,4

2 x 3,7 2 x 5 63 372
10 40,8 11,4 24,2

SPR 15
8 73,2 20,3 43,0

2 x 5,5 2 x 7,5 63 418
10 54,0 15,0 31,8

SPR 20
8 95,0 26,4 55,9

4 x 3,7 4 x 5 63 580
10 82,8 23,0 48,7

SPR 22
8 111,6 31,0 65,7

3 x 5,5 3 x 7,5 64 573
10 85,2 23,7 50,2

SPR 30
8 147,0 40,8 86,5

4 x 5,5 4 x 7,5 65 687
10 108,0 30,0 63,6

Wymiary
Długość 

std 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

SPR 2-8

 Wolnostojące 760 690 840

 Wolnostojące + osuszacz 1025 690 840

 Na zbiorniku 270L 1275 690 1450

  Na zbiorniku 270L + osuszacz 1275 690 1450

 Na zbiorniku 500L 2055 690 1450

 Na zbiorniku 500L + osuszacz 2055 690 1450

SPR 10-15 1670 750 1230

SPR 20-30 1630 750 1844

Wysokość 

DługośćSzerokość 

Wysokość 

Długość 

Szerokość 
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Sprężarki bezolejowe WIS 20-75VWISAIR |   

Bezolejowe sprężarki 
WIS 20-75V 
Sprężarki bezolejowe WIS 20-75V dostarczają wysokiej 

jakości sprężone powietrze do różnych zastosowań 

przemysłowych. 

Ciągłe inwestycje w rozwój produktu zaowocowały 

opracowaniem serii zarówno ekonomicznych, jak i 

ekologicznych sprężarek. 

Seria WIS 20-75V łączy w sobie korzyści dla użytkownika 

i funkcje sprężarki. Wszystko zintegrowane w jedną 

całość!

Wielorakie funkcje kontroli i monitorowania w sterowniku urządzeń WIS 20-75 V znacznie zwiększają wydajność i
niezawodność sprężarki. Wydajność jest maksymalizowana poprzez sterowanie głównym silnikiem napędowym
i regulację ciśnienia w układzie w ramach wstępnie zdefiniowanego i wąskiego pasma ciśnienia.

Wydajność Premium
• Ciśnienie znamionowe do 13 bar 

• Wydajności od:

- 306 do 504 m3/h.

- 85 do 140 l/s.

- 180 do 296 cfm

Jakość Premium
• Certyfikat jakości powietrza zgodny z normą 

ISO 8573-1 klasa 0*

• Materiały odporne na korozję.

• Czujnik temperatury otoczenia

• Identyfikacja i rejestracja wyłączeń

• Dopasowanie programu serwisowego

Efektywność Premium
• Zintegrowany osuszacz w celu redukcji spadku ciśnienia.

• Najnowsza, opracowana przez nas technologia sprężania.

• Bezpośredni układ napędowy zapewniający optymalną 

• Wydajność

okiej 

owań 

owały 

jak i 

wnika 

edną 

Możliwości kontroli i monitorowania:
• Sygnały ostrzegawcze.
• Graficzny plan serwisowy.
• Zintegrowana sekwencja dla maksymalnie 6 sprężarek 

ogranicza zużycie energii i zapewnia wyrównanie godzin 
pracy całego systemu.

• Bieżąca wizualizacja warunków pracy.

Inteligentny sterownik graficzny (WIS 20-75 V)
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DANE TECHNICZNE WIS 20-75V

Wymiary

Model Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

WIS 20V

1976 974 1500
WIS 25V

WIS 30V

WIS 40V

WIS 50V
2435 965 1840

WIS 75V

Max. 
ciśnienie 
robocze

Referencyjne 
ciśnienie 
robocze

Wydajność FAD Moc zainstalowana Poziom 
hałasu

Objętość 
powietrza 

chłodzącego
Masa

Przeciętna 
średnica 
wylotu 

sprężonego 
powietrza

Model bar bar m³/h l/s cfm kW hp dB(A) m³/h std (kg) T (kg) "

WIS 20V 13 7 77 - 181 21 - 50 45 - 107 15 20 67 9000 650 700

1

WIS 25V 13 7 81 - 193 23 - 54 48 - 114 18 25 69 9180 650 700

WIS 30V 13 7 81 - 236 23 - 66 48 - 139 22 30 70 9400 740 800

WIS 40V 13 7 81 - 298 23 - 83 48 - 175 30 40 72 9830 740 810

WIS 50V 13 7 157 - 379 44 - 105 92 - 223 37 50 69 9330 1195 1306

1 1/2

WIS 75V 13 7 157 - 527 44 - 146 92 - 310 55 75 72 12500 1195 1314

Wysokość 

Długość
Szerokość 
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URZĄDZENIA UZDATNIANIA 
SPRĘŻONEGO POWIETRZA
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1

3

2

2

4

1

Kompleksowe rozwiązania uzdatniania 
sprężonego powietrza ALUP

1. Filtracja oleju i pyłu
Nasze filtry sieciowe są idealne do oczyszczania pozostałości oleju i cząstek pyłu. W zależności od poziomu filtracji, filtry ALUP 
wychwytują i eliminują zanieczyszczenia:

• Cząsteczki o średnicy do 0,01 mikrona, takie jak dym i pył.

• Cząsteczki oleju o stężeniu tak niskim jak 0,03 ppm.

2. Separacja wody
Nasze rozwiązania w zakresie osuszania powietrza eliminują parę wodną, która może potencjalnie skraplać się w systemie sprężonego 
powietrza. Wybierz rozwiązanie osuszające, które najlepiej spełnia Twoje potrzeby:

• Osuszacz chłodniczy ADQ eliminuje wodę osiągając ciśnieniowy punkt rosy o temperaturze 3°C.

• Osuszacz adsorpcyjny AD eliminuje wilgoć do punktu rosy tak niskiego, jak -20°C, -40°C lub -70°C w zależności od typu 
osuszacza.

3. Odpływ kondensatu
Pojemnościowe spusty kondensatu umożliwiają łatwe odprowadzanie kondensatu w całym łańcuchu sprężonego powietrza w celu 
zapewnienia zerowej utraty powietrza.

4. Separator olej/woda
Nasz separator olej/woda OWS oczyszcza usunięty kondensat, tak aby był zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska.

W procesie sprężania powietrza następuje zamiana wilgoci występującej w powietrzu wlotowym na kondensat. Filtr na 
ssaniu sprężarki nie jest w stanie odfiltrować wszystkich zanieczyszczeń występujących w otoczeniu. Ulegają one koncentracji 
w procesie sprężania i przedostają się wraz ze sprężonym powietrzem do sieci. W przypadku najbardziej powszechnych 
sprężarek olejowych, sprężone powietrze jest zanieczyszczone pewną resztkową zawartością oleju. Te zjawiska powodują 
szybsze zużycie i korozję sieci sprężonego powietrza oraz mają negatywny wpływ na niezawodność i trwałość odbiorników 
sprężonego powietrza. ALUP Kompressoren oferuje szeroką gamę urządzeń uzdatniania sprężonego powietrza w postaci 
osuszaczy i filtrów. Kompletna stacja sprężonego powietrza obejmuje również urządzenia do odprowadzania kondensatu wraz 
z jego odpowiednim uzdatnianiem.
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Asortyment spełniający Państwa wymagania

Podczas procesu sprężania, wilgoć zawarta w powietrzu na ssaniu jest zamieniana na 
kondensat. Powoduje on negatywne zjawiska takie jak nadmierne zużycie i korozję sieci 
sprężonego powietrza i urządzeń do niej przyłączonych. Rezultatem tego są kosztowne 
przerwy w produkcji oraz zmniejszenie wydajności i żywotności stosowanego sprzętu. 
Osuszacze ziębnicze zapobiegają tym negatywnym skutkom, wykraplając wodę zawartą 
w sprężonym powietrzu i odprowadzając kondensat.

Czyste i suche powietrze przynosi zyski

• Chroni sieć powietrzną przed korozją, rdzą 
i nieszczelnościami.

• Poprawia jakość produktu końcowego.

• Zwiększa produktywność.

• Redukuje koszty konserwacji.

• Wydłuża żywotność sieci sprężonego powietrza i 
narzędzi pneumatycznych.

Prosta instalacja osuszacza

• Bardzo kompaktowa konstrukcja.

• Łatwy montaż, również w ograniczonych 
przestrzeniach, dzięki niewielkiemu 
rozmiarowi.

• Łatwa i szybka instalacja filtrów z dostępną 
opcją  zaworu obejściowego.

Przyjazne dla użytkownika

• Technologia schładzania jest prosta i nie wymaga 
zbyt wielu zabiegów konserwacyjnych.

• Szybka kontrola jakości powietrza za pomocą 
wyświetlacza punktu rosy.

• Kompatybilność z każdą techniką sprężarkową 
i wystarczającą dla  ponad 95% zastosowań 
przemysłowych (osiągnięcie PDP maks. +3°C 
w warunkach odniesienia).

Przyjazne dla środowiska gazy 
chłodnicze

• Możliwie najmniejszy wpływ na środowisko.

• Zastosowanie czynników chłodniczych R134a, 
R404A i R410A.

• Brak wpływu na warstwę ozonową.

• Gaz R410A z bardzo niskim współczynnikiem 
globalnego efektu cieplarnianego.

• Oszczędność energii dzięki zastosowaniu rotacyjnej 
sprężarki czynnika chłodniczego.

ADQ |   Osuszacze ziębnicze 21-5040
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1 Warunki odniesienia:
 - Ciśnienie robocze: 7 bar (100 psi).
 - Temperatura pracy: 35°C.
 - Temperatura w pomieszczeniu 25°C.
 - Ciśnieniowy punkt rosy: +3°C (+/- 1) 
 - Dostępne dla różnych napięć i częstotliwości. 

 Warunki graniczne pracy:
 - Maksymalne ciśnienie  16 bar (232 psi) (ADQ 21 do 110) 
   robocze 13 bar (188 psi) (ADQ 141 do 5040)
 - Temperatura pracy: 55°C.
 - Minimalna/maksymalna temperatura otoczenia: +5°C/+45°C.

Nowa wartość strumienia powietrza może być uzyskana przez podzielenie bieżącego lub rzeczywistego strumienia powietrza przez 
współczynnik korekcji związany z rzeczywistymi warunkami pracy. 

C

B
A

Przepływ w odniesieniu do temperatury 
sprężonego powietrza na wlocie Znamionowa 

moc elektryczna 
1

Napięcie
Gaz chłodniczy

Przyłącza
powietrza Waga

Model 35oC 40oC 45oC

m3/h cfm m3/h cfm m3/h cfm kW V/Hz/Ph Gaz/DN kg

ADQ  21 21 12,4 17,2 10,2 14,5 8,6 0,13 230/50/1 R134a 3/4" M 19
ADQ  36 36 21,2 29,5 17,4 24,8 14,6 0,16 230/50/1 R134a 3/4" M 19
ADQ  51 51 30,0 41,8 24,6 35,2 20,7 0,19 230/50/1 R134a 3/4" M 20
ADQ  72 72 42,4 59,0 34,8 49,7 29,3 0,27 230/50/1 R134a 3/4" M 25
ADQ 110 110 64,4 90,2 52,8 75,9 44,4 0,28 230/50/1 R134a 3/4" M 27
ADQ 141 141 83,0 116 68 97 57,3 0,61 230/50/1 R404A 1" F 44
ADQ 180 180 106 148 87 124 73 0,67 230/50/1 R404A 1" F 44
ADQ 216 216 127 177 104 149 88 0,79 230/50/1 R404A 1" 1/2 F 53
ADQ 246 246 145 202 119 170 100 0,87 230/50/1 R404A 1" 1/2 F 60
ADQ 312 312 184 256 151 215 127 1,07 230/50/1 R404A 1" 1/2 F 65
ADQ 390 390 230 320 189 269 159 1,19 230/50/1 R404A 1" 1/2 F 80
ADQ 462 462 272 379 223 319 188 1,45 230/50/1 R404A 1" 1/2 F 80
ADQ 600 600 353 492 289 414 244 1,32 400/50/3 R410A 2" F 128
ADQ 720 720 424 590 348 497 293 1,63 400/50/3 R410A 2" F 146
ADQ 900 900 530 738 435 621 366 1,89 400/50/3 R410A 2" F 158
ADQ 1080 1080 636 886 522 745 439 2,11 400/50/3 R410A 2" F 165
ADQ 1440 1440 848 1181 695 994 585 3,90 400/50/3 R410A 3" F 325
ADQ 1800 1800 1060 1476 869 1242 731 4,46 400/50/3 R410A 3" F 335
ADQ 2100 2100 1237 1722 1014 1449 854 5,55 400/50/3 R410A 3" F 350
ADQ 2700 2700 1589 2214 1303 1863 1097 6,71 400/50/3 R410A DN 125 380
ADQ 3000 3000 1766 2460 1448 2070 1219 6,80 400/50/3 R404A DN 125 550
ADQ 4200 4200 2472 3444 2027 2898 1706 10,70 400/50/3 R404A DN 125 600
ADQ 5040 5040 2966 4133 2432 3478 2047 12,30 400/50/3 R404A DN 125 650

Współczynniki korekcyjne, które należy stosować w sytuacji parametrów pracy innych niż warunki odniesienia (1 ), o których mowa powyżej = A x B x C

Temperatura w 
pomieszczeniu

°C 25 30 35 40 45
A 1,00 0,92 0,84 0,80 0,74 (ADQ 21 do 462)

1,00 0,91 0,81 0,72 0,62  (ADQ 600 do 5040)

Temperatura 
pracy

°C 30 35 40 45 50 55
B 1,24 1,00 0,82 0,69 0,58 0,45 (ADQ 21 do 462)

1,00 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49 (ADQ 600 do 5040)

Ciśnienie pracy bar 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
C 0,90 0,96 1,00 1,03 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,15 (ADQ 21 do 462)

0,90 0,97 1,00 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,12 1,15  -  - (ADQ 600 do 5040)

DANE TECHNICZNE ADQ 21-5040

C

A
B

A B C

Model mm mm mm

ADQ 21 do 110 350 492 484

ADQ 141 do 180 370 496 764

ADQ 216 do 312 460 556 789

ADQ 390 do 462 580 586 899

A B C

Model mm mm mm

ADQ 600 do 1080 735 952 1012

ADQ 1440 do 2100 1020 1082 1560

ADQ 2700 1020 1121 1560

ADQ 3000 do 5040 1020 2099 1560
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Czyste i suche powietrze
• Woda resztkowa jest adsorbowana przez materiał osuszający, chroniąc sieć 

powietrza przed korozją, rdzą i ryzykiem powstania nieszczelności.
• Wyższa jakość produktu końcowego.
• Wzrost ogólnej efektywności.
• Osuszacze adsorpcyjne usuwają pozostałą w powietrzu, liczoną w g/m3  

wilgoć, która może skraplać się za osuszaczem chłodniczym.

Prosty montaż
• Gotowy do instalacji, z możliwością zastosowania zintegrowanych rozwiązań 

filtracyjnych (AD 7 - 60).
• Kompaktowe rozwiązanie, które zajmuje niewiele miejsca.
• Wieloportowy wlot i wylot (AD 7 - 60).
• Otwory na wózki widłowe (AD 90 - 1300).

Łatwa obsługa
• Przyjazny dla użytkownika wyświetlacz kontrolny wskazuje jakość powietrza 

i wymagania obsługi serwisowej (czujnik).
• Kompatybilny z każdą technologią sprężarkową.

Oszczędne rozwiązanie
• Dostępne rozwiązanie do zarządzania punktem rosy w celu zminimalizowania 

zużycia energii (AD 90 - 1300).
• Długie okresy międzyprzeglądowe.
• Zmniejszone ryzyko zużycia, korozji i rdzy oznacza obniżenie kosztów 

konserwacji.
• Wydłużona żywotność urządzeń pneumatycznych.

AD |   Osuszacze adsorpcyjne AD 7-1300
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Ciśnienie pracy
Przepływ na 

wlocie (1) przy 
PDP -40°

Zakres 
ciśnienia 

roboczego

Filtry (2)
Przyłącza 
wlotowe/
wylotowe

Wymiary 
(A x B x C) WagaG

0,1 mg/mc
C

0.01 mg/mc
S

(MPPS=0,1 μm)
99,81%

Typ bar m3/h bar Filtry wstępne Filtr końcowy Gaz mm kg

AD 7 7 7 4-16 nd C 45

Zintegrowany z 
osuszaczem

3/8" 92 x 281 x 445 13
AD 11 7 10 4-16 nd C 45 3/8" 92 x 281 x 504 14
AD 18 7 17 4-16 nd C 45 3/8" 92 x 281 x 504 17
AD 25 7 26 4-16 nd C 45 3/8" 92 x 281 x 815 20
AD 40 7 42 4-16 nd C 45 3/8" 92 x 281 x 1065 24
AD 60 7 59 4-16 nd C 90 3/8" 92 x 281 x 1460 31

Uwagi:
(1) Dane zmierzone w warunkach odniesienia: Temperatura powietrza na wlocie = 35°C, wilgotność względna = 100%, ciśnienie pracy (patrz tabela z 
danymi technicznymi).
(2) Filtry dostarczane są luzem z osuszaczem. 
AD 7 do 60: filtry mogą być montowane bezpośrednio na osuszaczu. 
W przypadku warunków innych niż warunki referencyjne należy stosować tabelę współczynników korekcyjnych.

DANE TECHNICZNE DLA WERSJI PDP DANE TECHNICZNE DLA WERSJI PDPDANE TECHNICZNE AD 7-1300 DLA WERSJI PDP -40°C

Uwagi:
(1) Dane zmierzone w warunkach odniesienia: Temperatura powietrza na wlocie = 35°C, wilgotność względna = 100%, ciśnienie pracy (patrz tabela z 
danymi technicznymi).
(2) Filtry dostarczane są luzem z osuszaczem. 

AD/14 lub 16 bar (maks. ciśnienie robocze)

Ciśnienie powietrza na 
wlocie (bar) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14.5 15 16

AD 7 - 60 0.62 0.75 0.87 1 1.12 1.25 1.37 1.5 1.62 1.75 1.87 1.93 2 2.12

AD 90 - 940 0.62 0.75 0.87 1 1.12 1.25 1.37 1.5 1.62 1.75 1.87 - - -

AD/11 bar (maks. ciśnienie robocze) AD/14.5 bar (maks. ciśnienie robocze)
Ciśnienie powietrza na 
wlocie (bar) 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12.5 13 14 14.5

AD 650 - 1300 0.47 0.68 0.84 1 1.1 1.2 1.3 1.38 0.89 1 1.04 1.11 1.15

Temperatura powietrza na 
wlocie (°C) 20 25 30 35 40 45 50 Ciśnieniowy punkt rosy (°C) -20 -40 -70

AD 7 - 60 1.07 1.06 1.04 1 0.88 0.78 0.55 AD 7 - 60 & AD 650 - 1300 - 1 0.7
AD 90 - 940 1 1 1 1 0.84 0.67 0.55 AD 90 - 940 1 1 0.7
AD 650 - 1300 1 1 1 1 0.84 0.71 0.55

Współczynniki korekcyjne

Ciśnienie 
pracy

Przepływ 
powietrza 

na wlocie (1) 
przy PDP -40°

Zakres 
ciśnienia 

roboczego

Filtry (2)
Przyłącza 
wlotowe/
wylotowe

Wymiary 
(A x B x C) WagaG

0,1 mg/mc
C

0.01 mg/mc
S

(MPPS=0,1 μm)
99,81%

Typ bar m3/h bar Filtry wstępne Filtr końowy Gaz mm kg

AD 90 7 90 4 - 14 nd C 90 S 90 1" 401 x 620 x 1070 87

AD 125 7 126 4 - 14 nd C 125 S 125 1" 401 x 620 x 1115 88

AD 160 7 162 4 - 14 nd C 180 S 180 1" 401 x 620 x 1285 99

AD 200 7 198 4 - 14 nd C 290 S 290 1" 401 x 620 x 1465 114

AD 235 7 234 4 - 14 nd C 290 S 290 1" 401 x 620 x 1615 124

AD 325 7 324 4 - 14 nd C 505 S 505 1" 1/2 571 x 620 x 1285 165

AD 400 7 396 4 - 14 nd C 505 S 505 1" 1/2 571 x 620 x 1465 197

AD 470 7 468 4 - 14 nd C 505 S 505 1" 1/2 571 x 620 x 1615 211

AD 600 7 594 4 - 14 nd C 685 S 685 1" 1/2 571 x 620 x 1915 245

AD 700 7 702 4 - 14 nd C 935 S 935 1" 1/2 738 x 620 x 1615 298

AD 940 7 936 4 - 14 nd C 935 S 935 1" 1/2 738 x 620 x 1915 328

AD 650 11 bar 7 648 4 - 11
G 685 C 686 S 686 1" 1/2 840 x 1040 x 1760 445

AD 650 14.5 bar 12.5 774  11 - 14.5

AD 800 11 bar 7 792 4 - 11
G 935 C 935 S 935 1" 1/2 840 x 1040 x 1760 445

AD 800 14.5 bar 12.5 954  11 - 14.5

AD 1080 11 bar 7 1080 4 - 11
G 1295 C 1295 S 1295 2" 894 x 1046 x 1876 600

AD 1080 14.5 bar 12.5 1296  11 - 14.5

AD 1300 11 bar 7 1296 4 - 11
G 1295 C 1295 S 1295 2" 923 x 1100 x 1914 650

AD 1300 14.5 bar 12.5 1548  11 - 14.5

Wymiary i ciężar dla wersji PDP -20°C patrz rysunek wymiarowy

B
A

C
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AVSD |   Osuszacze zmienno-obrotowe 360-1080

AVSD:
REWOLUCJA 

W WYDAJNOŚCI 

Osuszacze zmienoobrotowe ALUP AVSD umożliwiają 
osiągnięcie najwyższej jakości powietrza przy niewyo-
brażalnych wcześniej oszczędnościach energii. Ich napęd 
o zmiennej prędkości obrotowej gwarantuje, że osuszacz 
będzie wykorzystywał tylko tyle energii, ile jest potrzebne 
do zaspokojenia zapotrzebowania na sprężone powietrze. 
Poza niezrównaną wydajnością zapewniają one także 
wysoką jakość czystego powietrza o niewielkiej emisji 
dwutlenku węgla.

1 WYŻSZA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ PRODUKCJI
 -      Zwiększ swoją niezawodność operacyjną poprzez zabezpieczenie 

urządzeń znajdujących się za nimi, takich jak rurociągi, odbiorniki 
i maszyny.

 -  Zwiększenie wydajności, dzięki dłuższemu czasowi pracy 
i optymalizacji procesów poprzez podłączenie do układu sterowania 
w pomieszczeniu sprężarkowym.

 -  Zaawansowany sterownik i zdalna łączność ICONS dają Państwu 
dostęp do informacji o wydajności produkcji i jej niezawodności.

AVSD: SIŁA WYRAŻONA W LICZBACH
- Napęd o zmiennej prędkości zapewnia do 60% oszczędności energii.

- Norma ISO 8573-1:2010 gwarantuje czystość powietrza w klasie 4, 
nawet w wysokich temperaturach otoczenia (46°C).

- Do 65% mniej emisji CO2 w TEWI (Total Equivalent Warming Impact) 
w porównaniu z osuszaczami o stałej prędkości, do 55% mniej niż obecnie 

dostępne na rynku osuszacze termiczne do zastosowań masowych.
- Aż do 33% mniejszy rozmiar niż w przypadku osuszaczy z masą termiczną.

- Dostępny w 6 rozmiarach od 360 do 1080 m3/h.

4   PRZEMYŚLANA, 
KOMPAKTOWA 
KONSTRUKCJA
-  Niewielka powierzchnia 

do montażu możliwa na 
podłodze produkcyjnej 
lub w pomieszczeniu 
gospodarczym.

 -  Łatwość przenoszenia 
i dostępu dla serwisu.

2   NIEZRÓWNANA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
  Niższe koszty operacyjne, dzięki niższym      
          rachunkom za energię elektryczną i niższym  
  wydatkom na konserwację.
   Szybki zwrot z inwestycji (ROI), już w 1,5 roku.

3   PRZYJAZNY DLA 
ŚRODOWISKA

 -  Udział w procesie 
produkcyjnym wolnym od 
CO2 i w tworzeniu 
bardziej ekologicznego 
otoczenia dla ludzi.

 - Realizacja celów  
   związanych z ochroną
   środowiska.
 - Zgodność z regulacjami 
           dotyczącymi emisji 
           gazów GWP.
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DANE TECHNICZNE AVSD 360-1080

Model

Maksymalne 
warunki 

przy pełnym 
przepływie 

i temp. 
otoczenia na 

wlocie

Przepływ na wlocie dla 
ciśnieniowego punktu 
rosy (PDP) 3°C/37,4°F

Spadek 
ciśnienia 

przy pełnym 
przepływie

Zużycie energii
Max. ciśnienie 

robocze

Przyłącza 
sprężonego 
powietrza 
(NPT dla 

wersji UL)

Wymiary Masa

°C l/s cfm m3/hr bar psi kW hp bar psi mm in mm in mm in kg lb

AVSD 360 46 (60) 100 212 360 0.16 2.3 0.66 0.90 14.5 210 G 1 ½” F 805 31.69 962 37.87 1040 41 130 287

AVSD 500 46 (60) 140 297 500 0.11 1.6 1.04 1.41 14.5 210 G 2” F 805 31.69 962 37.87 1040 41 134 295

AVSD 650 46 (60) 180 381 650 0.18 2.6 1.54 2.09 14.5 210 G 2” F 805 31.69 962 37.87 1040 41 134 295

AVSD 790 46 (60) 220 466 790 0.14 2 1.77 2.41 14.5 210 G 2 1/2” F 805 31.69 962 37.87 1040 41 143 315

AVSD 940 46 (60) 260 551 940 0.1 1.5 1.9 2.58 14.5 210 G 2 1/2” F  805 31.69 962 37.87 1040 41 150 331

AVSD 1080 46 (60) 300 636 1080 0.18 2.6 2.64 3.59 14.5 210 G 2 1/2” F  805 31.69 962 37.87 1040 41 165 364

10
40

 m
m

41
 c

al
i

WARUNKI REFERENCYJNE:
Temperatura otoczenia: 25°C
Temperatura na wlocie 
sprężonego powietrza: 35°C
Ciśnienie robocze: 7 bar (g)

OGRANICZENIA:
Max. temp. otoczenia:  46°C
Min.. temp. otoczenia: 5°C
Max. temp na wlocie 
powietrza: 60°C
Max. ciśnienie wlotowe 
sprężonego powietrza: 14.5 bar (g)

UWAGI:
Typ czynnika 
chłodniczego: R410A

DO 33% MNIEJSZY
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Filtry sieciowe sprężonego powietrza |   

Nieuzdatnione sprężone powietrze zawiera zanieczyszczenia i cząstki stałe, które muszą zostać odfiltrowane w celu 
ochrony urządzeń zasilanych powietrzem oraz produktów końcowych. Filtry mają wpływ na wydajność i efektywność 
systemu sprężonego powietrza. Dlatego też Alup postawił sobie za cel stworzenie innowacyjnej gamy filtrów:

• Wszechstronnych tak, aby sprostać różnorodnym zastosowaniom 
przemysłowym

• Zgodnych z normą ISO 8573-1 2010, aby zapewnić najwyższą jakość powietrza.
• Efektywnych energetycznie przy możliwie najniższym koszcie eksploatacji.
• Bezobsługowych, z łatwym dostępem do usług serwisowych.

Dzięki naszej konstrukcji, nowa seria filtrów Alup przewyższa 
wszystkie tradycyjne filtry dostępne na rynku. Obudowa 
i wkłady zostały przeprojektowane w celu poprawy przepływu 
powietrza i wydajności. 

Ta seria filtrów wykorzystuje najnowsze rozwiązania 
w zakresie technologii filtracji, obejmującej filtry cząstek 
stałych, koalescencyjne i filtry oparów oleju jako separatory 
wody.  Wszystkie są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów 
i przyłączy, tak by zapewnić bezproblemową integrację 
z Państwa sprężarką oraz innymi urządzeniami do uzdatniania 
powietrza (AIRnet).

DLA ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH 
WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTY
Elementy wcisk/pasowanie zapewniają perfekcyjne uszczelnienie w 

zakresie obudowy filtra i ułatwiają jego demontaż

Odporne na korozję nasadki końcowe wykonane z nylonu 
wypełnionego włóknem szklanym dla zwiększenia trwałości

Wysokiej jakości cylindry ze stali nierdzewnej zapewniają odporność 
na korozję i gwarantują  wytrzymałość oraz stabilność wkładów 

Zaprojektowane na miarę, hydrofobowe i oleofobowe nośniki zostały 
opracowane specjalnie w celu zapewnienia stałego, niskiego spadku 

ciśnienia, w połączeniu z plecionym materiałem zapewniającym 
wysoką zdolność zatrzymywania pyłu oraz zwiększoną powierzchnię 

filtracji

Specjalna zewnętrzna warstwa drenażu zapobiega 
przenoszeniu się oleju i poprawia wydajność koalescencji

Unikalny system kodowania kolorystycznego nasadek 
końcowych wkładów filtracyjnych zapewnia szybką i prostą 

identyfikację wymaganego rodzaju wkładu

KOLEJNA GENERACJA FILTRÓW SIECIOWYCH SPRĘŻONEGO 
POWIETRZA ALUP
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STOPNIE FILTRACJI

WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE

W celu obliczenia maksymalnego przepływu należy pomnożyć znamionowy przepływ przez współczynnik korygujący odpowiadający minimalnemu ciśnieniu roboczemu

Ciśnienie robocze barg (psig) 4
(58)

5
(72)

6
(87)

7
(100)

8
(115)

10
(145)

12
(174)

14
(203)

16
(232)

20
(290)

 Odnosi się do ciśnienia bezwzględnego 1 bar i temperatury 20°C
 Zgodnie z normą ISO 8573-1:2010 w typowej instalacji

C. Wysokiej jakości powietrze o 
zredukowanym ciśnieniowym punkcie 
rosy zgodnie z normą ISO 8573-1:2010.

 [ 1 : 4 : 2 ]

E. Wysokiej jakości powietrze o bardzo 
niskim ciśnieniowym punkcie rosy 
zgodnie z normą ISO 8573-1:2010

 [ 2 : 2 : 1 ]

F. Wysokiej jakości powietrze o bardzo 
niskim punkcie rosy zgodnie z 
normą ISO 8573-1:2010

 [ 1 : 2 : 1 ]

D. Wysokiej jakości powietrze o 
zredukowanym punkcie rosy i 
czystości zgodnie z normą ISO 8573-
1:2010

 [ 1 : 4 : 1 ]

A. Czystość powietrza do ogólnego 
zastosowania zgodnie z normą ISO 
8573-1:2010.

  Filtr G [ 3 : - : 3 ]
  Filtr P [ 4  : - : 3 ]

B. Powietrze ogólnego przeznaczenia z 
obniżoną zawartością oleju zgodnie 
z normą ISO 8573-1:2010.

 [ 1 : - : 2 ]
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STANDARDOWE INSTALACJE

C

1 Sprężarka z chłodnicą końcową
2 Filtr G
3 Filtr C
4 Filtr V
5 Filtr S
6 Filtr D
7 Filtr P
8 Osuszacz chłodniczy
9 Osuszacz adsorpcyjny

Zbiornik powietrza jest 
zawsze zalecany

P G S C D V

Usuwanie cząstek stałych (mikron) 5 - 1 - 0.01 -

Zawartość aerozolu na wylocie oleju (mg/m3) 1 0.3 - 0.01 - 0.003

Całkowita efektywność wagowa (%) >90 >99.25 - >99.9 - -

Klasa jakości powietrza na wylocie (cząstki stałe/
olej) 4 / 3 - / 3 3 / - - / 2 1 / - - / 1

Początkowy spadek ciśnienia na filtrze 
w instalacjach suchych (bar) 0.05 0.055 0.055 0.085 0.085 0.115
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DANE TECHNICZNE FILTRY SIECIOWE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Rozmiar 

filtra

Przepływ znamionowy/rozmiar 

Przyłącze

Wymiary (mm) Waga (kg) 

Przybli-

żona

Typ wkładu

m3/h lt/min. SCFM A B C E

Ko
al

es
ce

nc
ja

 i 
cz

ąs
tk

i s
ta

łe

1 10 168 6 (G1/8) 50 17 157 60 0.25 F (Grade) 1

2 25 414 15 (G1/4) 50 17 157 60 0.25 F (Grade) 2

3 42 702 25 (G1/4) 70 24 231 70 0.6 F (Grade) 3

4 54 900 32 (G3/8) 70 24 231 70 0.6 F (Grade) 4

5 85 1,416 50 (G1/2) 70 24 231 70 0.6 F (Grade) 5

6 119 1,986 70 (G1/2) 127 32 285 80 1.7 F (Grade) 6

7 144 2,400 85 (G3/4) 127 32 285 80 1.7 F (Grade) 7

8 178 2,964 105 (G1) 127 32 285 80 1.7 F (Grade) 8

9 212 3,534 125 (G3/4) 127 32 371 80 2 F (Grade) 9

10 297 4,950 175 (G1) 127 32 371 80 2 F (Grade) 10

11 476 7,932 280 (G1 1/4) 140 40 475 80 3 F (Grade) 11

12 545 9,084 321 (G1 1/2) 140 40 475 80 3 F (Grade) 12

13 765 12,750 450 (G2) 170 53 508 100 4.9 F (Grade) 13

14 1189 19,818 700 (G2) 170 53 708 100 5.5 F (Grade) 14

15 1444 24,066 850 (G2 1/2) 220 70 736 100 10.5 F (Grade) 15

16 1529 25,482 900 (G3) 220 70 736 100 10.5 F (Grade) 16

17 2125 35,418 1250 (G3) 220 70 857 100 11.5 F (Grade) 17

18 2550 42,498 1500 (G3) 220 70 1005 100 12.5 F (Grade) 18

Se
pa

ra
to

r w
od

y

1 10 168 6 (G1/8) 50 17 157 60 0.25 n/d

2 25 414 15 (G1/4) 50 17 157 60 0.25 n/d

3 42 702 25 (G1/4) 70 24 231 70 0.6 n/d

4 59 984 35 (G3/8) 70 24 231 70 0.6 n/d

5 85 1,416 50 (G1/2) 70 24 231 70 0.6 n/d

6 119 1,986 70 (G1/2) 127 32 285 80 1.7 n/d

7 212 3,534 125 (G3/4) 127 32 285 80 1.7 n/d

8 297 4,950 175 (G1) 127 32 285 80 1.7 n/d

9 476 7,932 280 (G1 1/4) 140 40 475 80 3 n/d

10 545 9,084 321 (G1 1/2) 140 40 475 80 3 n/d

11 1189 19,818 700 (G2) 170 53 508 100 4.9 n/d

12 1444 24,066 850 (G2 1/2) 220 70 413 100 8 n/d

13 2550 42,498 1500 (G3) 220 70 413 100 8 n/d

+ 71 mm high

+ 42 mm high

URZĄDZENIA DO 
POMIARU SPADKU 

CIŚNIENIA

Standardowy zakres dostawy 
- patrz karta katalogowa

SPUSTY 
KONDENSATU

D = + 28 mm
Automatyczny spust 

(bez adaptera)

D = + 30 mm
Automatyczny spust 

(z adapterem)

D = + 32 mm
Ręczny spust 

(bez adaptera)

D = + 42 mm
Ręczny spust

(z adapterem)

  W warunkach odniesienia, o ile nie określono inaczej i zgodnie z ISO 1217 EDYCJA 3, załącznik C
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MIERNIK SPADKU 
CIŚNIENIA

MIERNIK SPADKU 
CIŚNIENIA Z \ E STYKIEM 
BEZPOTENCJAŁOWYM

WSKAŹNIK SPADKU 
CIŚNIENIA

URZĄDZENIA DO POMIARU SPADKÓW CIŚNIEŃ

AUTOMATYCZNY SPUST 
(PŁYWAKOWY) 
Z ADAPTEREM

SPUST RĘCZNY 
Z ADAPTEREM

SPUST STEROWANY POZIOMEM 
KONDENSATU (BEZSTRATNY)

SERYJNE ZESTAWY DO PODŁĄCZANIA I MONTAŻU NA ŚCIANIE
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URZĄDZENIA UZDATNIANIA 
I ODROWADZANIA 
KONDENSATU ALUP

W typowej instalacji wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza występuje 
wiele punktów, w których następuje separacja powstałego kondensatu, jego 
odprowadzenie i odpowiednie uzdatnienie (odolejenie). Najczęściej jest to 
realizowane już w samej sprężarce lub bezpośrednio na wylocie sprężonego 
powietrza ze sprężarki, gdzie po chłodnicy końcowej pojawia się największa ilość 
kondensatu. Jest to również realizowane w osuszaczach ziębniczych, filtrach 
sieciowych sprężonego powietrza i wybranych punktach sieci sprężonego powietrza, 
w których może pojawić się kondensat.

Kluczowym komponentem oddzielającym wykroploną wilgoć od sprężonego powietrza 
jest separator cyklonowy. Kondensat wodno-olejowy pojawia się również w filtrach 
koalescencyjnych. Odseparowany kondensat należy odprowadzić poza sieć sprężonego 
powietrza. Służą do tego spusty kondensatu. 

Jest niezmiernie ważne by zastosować urządzenia separacji i odprowadzania 
kondensatu o odpowiedniej niezawodności i charakteryzujące się niskimi 
stratami energii i sprężonego powietrza. A zatem muszą to być urządzenia 
powodujące niski spadek ciśnienia i zerowe straty sprężonego powietrza 
w procesie odprowadzania kondensatu. Znakomita większość systemów sprężonego 
powietrza stosowanych w zakładach przemysłowych to instalacje oparte na 
sprężarkach olejowych. Odprowadzany z takich systemów kondensat zawiera 
pewne pozostałości oleju. W większości przypadków poziom zawartości oleju 
w kondensacie nie pozwala na jego bezpośrednie odprowadzenie do środowiska. 
W celu uzyskania odpowiedniej czystości kondensatu stosowane są odpowiednie 
separatory olej/woda. 

Alup Kompressoren dysponuje szerokim wachlarzem urządzeń separacji, odprowadzania 
i uzdatniania kondensatu.

URZĄDZENIA ALUP |   Separacja, uzdatnianie, odprowadzanie kondensatu
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Maks. 
ciśnienie 
robocze

Maks.
wydajność 
sprężarki

Maks. 
przepływ 
osuszacza

Maks. 
przepływ 

filtra
Napięcie Przyłącze

Wymiary

WagaA B C

Typ bar (psi) mc/h mc/h mc/h Volt/Hz./Ph. gaz mm mm mm kg

LD 200 16 (232) 900 1800 9000

230/50-60/1 1x1/2”M BSP

132 132 164 0,7

LD 202 16 (232) 1800 3600 18000 132 192,4 224 1,2

LD 203 16 (232) 9500 19000 95000 132 208 239,6 2,8

DANE TECHNICZNE LD 200-203

Eletroniczne spusty kondensatu to urządzenia typu 
pojemnościowego. 

Odpowiedni zestaw czujników daje możliwość 
detekcji poziomu zebranego odseparowanego 
kondensatu. 

Na tej podstawie następuje otwarcie zaworu 
odprowadzającego kondensat pod ciśnieniem na 
zewnętrz sieci sprężonego powietrza i zamknięcie 
zaworu w odpowiednim momencie tak, aby 
uniknąć wydmuchu sprężonego powietrza. 

Unikamy kosztownych strat i eliminujemy również 
uciążliwy hałas, który towarzyszy w sytuacji 
pojawienia się wydmuchu sprężonego powietrza.

LD |   Eletroniczne spusty kondensatu
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OWS |   Udoskonalony separator woda-olej OWS 4-900

DOSKONALENIE NIGDY SIĘ NIE KOŃCZYĘ

UZDATNIANIE KONDENSATU:
KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA 
SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Jeśli posiadasz sprężarkę smarowaną olejem, 
uzdatnianie kondensatu jest bezwzględnym 
wymogiem, który zbyt często jest pomijany. 
Kondensat wytwarzany przez te sprężarki 
składa się z emulsji wodno-olejowej, która 
musi być odpowiednio oczyszczona. W 
szczególności olej musi być oddzielony  od 
ścieków i bezpiecznie usunięty w celu ochrony 
środowiska. Seria separatorów woda-olej OWS 
4-900 firmy ALUP oferuje skuteczniejszy i tańszy 
sposób wykonania tego ważnego zadania bez 
konieczności korzystania z urządzeń innych 
firm. 

OWS: ULEPSZONA FILTRACJA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Nowy ALUP OWS bezpiecznie i niezawodnie 
oddziela olej od kondensatu sprężarek 
smarowanych olejem. 
Dzięki dwustopniowemu oczyszczaniu za 
pomocą polipropylenu i węgla aktywnego lub 
organicznego, OWS oddziela również stabilne 
emulsje* w celu zapewnienia pełniejszej 
filtracji. Rezultat: ścieki spełniają najbardziej 
rygorystyczne normy czystości i przyczyniają 
się do czystszego środowiska. 

* Stabilna emulsja to mieszanina oleju i wody, 
które nie uległy naturalnemu rozdzieleniu.

  CZYSTA WODA ŚCIEKOWA  Wysoka czystość 
z zawartością oleju już od 5 ppm na 
wylocie

  NIŻSZE KOSZTY OPERACYJNE  Szybka i 
czysta obsługa dzięki łatwym do wymiany 
wkładom

  NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA  Odstępy 
między przeglądami co 4 000 godzin

  LEPSZA FILTRACJA DLA CZYSTSZEGO 
ŚRODOWISKA 
Może usuwać olej, jak również stabilne 
emulsje

  WYSOKA WYDAJNOŚĆ  Zwiększenie jakości 
ALUP w całym systemie sprężonego 
powietrza

OWS: TWOJE KORZYŚCI
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Model

Maks. wydajność - 
klimat umiarkowany 

bez osuszacza i filtrów

Maks. wydajność - 
klimat umiarkowany 

z osuszaczem i filtrami
Wymiary

m3/hr cfm m3/hr cfm
A B C Masa Przyłącza

mm (in) mm (in) mm (in) kg (lb) Wlot 
kondensatu Odpływ wody

OWS 4 54 32 43 25 250 (10) 147 (6) 216 (9) 1.2 (2.6) 6mm (1/4") 10mm (3/8")

OWS 9 113 66 90 53 250 (10) 147 (6) 216 (9) 1.5 (3.4) 6mm (1/4") 10mm (3/8")

OWS 18 225 132 180 106 390 (15) 278 (11) 428 (17) 5.8 (12.7) 2 x 1/2" 1/2"

OWS 31 383 225 306 180 397 (16) 286 (11) 507 (20) 7.7 (1 6.9) 2 x 1/2" 1/2"

OWS 61 765 450 612 360 490 (19) 396 (16) 576 (23) 13.1 (28.9) 2 x 3/4" 3/4"

OWS 108 1350 795 1080 636 583 (23) 446 (18) 721 (28) 25.3 (55.7) 2 x 3/4" 3/4"

OWS 225 2813 1655 2250 1324 692 (27) 568 (22) 970 (38) 45.1 (99.4) 2 x 3/4" 3/4"

OWS 450 5625 3311 4499 2648 975 (38) 782 (31) 1000 (39) 86 (189.5) 2 x 3/4" 3/4"

OWS 900 11250 6621 8998 5296 975 (38) 1600 (63) 1000 (39) 171.9 (379.1) 2 x 3/4" 3/4"

UDOSKONALONY 
SEPARATOR WODA-OLEJTOR WODA OLEJ

Warunki odniesienia:
Względna wilgotność 
powietrza:                               60% 
Temperatura na wlocie:    25°C (77°F) 
Godziny pracy na dobę:    12 godz. 
Ciśnienie robocze:               7 bar (102 psi)

Współczynniki korygujące

Względna wilgotność 
powietrza

% 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Współczynnik korygujący 1.10 1.00 0.85 0.74 0.66

Temperatura na wlocie
°C 15 20 25 30 35 40
Współczynnik korygujący 1.33 1.17 1.00 0.76 0.50 0.30

Godziny pracy na dobę
godz. 12 14 16 18 20 22 24

Współczynnik korygujący 1 0.86 0.75 0.67 0.6 0.55 0.5

Wskaźnik serwisowy - 
Podczas gdy tradycyjne 
separatory woda-olej 
mogą być trudne 
i kłopotliwe 
w serwisowaniu, system 
OWS został 
zaprojektowany 
specjalnie z myślą 
o łatwej konserwacji.

Filtracja przy użyciu polipropylenu 
z węglem aktywnym/glinką 

organiczną  - Filtracja rozpoczyna się 
od polipropylenu usuwającego wolny 

olej, a następnie węgiel aktywny/
glinka organiczna oddzielają stabilne 

emulsje. Ten dwustopniowy proces 
filtracji usuwa również więcej oleju 

niż konwencjonalne separatory 
woda-olej.

OPCJE
WSKAŹNIK PRZEPEŁNIENIA
ROZDZIELACZ DO WIELOKROTNEGO SPUSTU KONDENSATU
ZESTAW ANTYBAKTERYJNY
ZBIORNIK NA WYCIEKI

DANE TECHNICZNE
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AIRnet |   Instalacje przemysłowe AIRnet

Alup Kompressoren Polska Sp. z o.o. oferuje możliwość wykonania instalacji sprężonego 
powietrza zarówno w obrębie pomieszczenia sprężarkowni jak również rozprowadzenia 
do odbiorników sprężonego powietrza. 

W zależności od potrzeb, zespół doświadczonych pracowników serwisu ALUP wykonuje 
instalacje w technologii AIRnet - aluminium najwyższej jakości z powłoką polimerową. 
Są to metody zapewniające wysoką jakość w konkurencyjnej cenie oraz szeroki wachlarz 
możliwości adaptacyjnych.

JEŚLI SZUKASZ WYDAJNEGO I NIEWYMAGAJĄCEGO SYSTEMU, KTÓRY 
MOŻNA DOSTOSOWAĆ DO KAŻDEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO, AIRNET 
OKAŻE SIĘ NAJLEPSZYM WYBOREM INWESTYCYJNYM, JAKIEGO MOŻESZ 
DOKONAĆ.

SPRĘŻONE POWIETRZE   PODCIŚNIENIE   AZOT

TWOJA PRODUKCJA ZASŁUGUJE NA 
ODPOWIEDNIĄ INSTALACJĘ 
PRZEMYSŁOWĄ
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BRAK
konserwacji

BRAK
korozji o70%

7 -krotnie
lżejsze

szybsza 
instalacja

IMPONUJĄCA 
oszczędność energii

100%
możliwość 
wielokrotnego 
użytku, dzięki 
modułowej 
konstrukcji

AIRnet oferuje 

najniższy całkowity 

koszt posiadania 

w czasie. 

Jest to optymalne 

rozwiązanie dla 

każdego.

Całkowity koszt 
posiadania

AIRnetTradycyjny

Koszt energii

Koszt modyfikacji

Koszt materiałów

Koszt instalacji

Koszt konserwacji

www.airnet-system.com
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SPRĘŻONE POWIETRZE • PODCIŚNIENIE • AZOT



www.alup.com/pl

SKONTAKTUJ  S I Ę  Z  NA JBL IŻSZYM 
PRZEDSTAWIC I E LEM ALUP

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA WIELOLETN IE  DOŚWIADC ZENIE

Opieka.
Opieka jest tym, na czym opiera się serwis: 
profesjonalny, wykonywany przez kompetentnych ludzi, 
z wykorzystaniem wysokiej jakości oryginalnych części.

Zaufanie.
Zaufanie zdobywane poprzez wypełnianie naszych 
obietnic, produkcji bez przestojów oraz długiej 
żywotności urządzeń.

Wydajność.
Wydajność i niezawodność urządzeń zapewniamy 
dzięki regularnym przeglądom. Profesjonalny serwis to 
sprawność, kompetencja i rygorystyczne przestrzeganie 
zasady stosowania oryginalnych części.

OP I EKA .  ZAUFAN I E .  WYDA JNOŚĆ .


