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LUFTFILTRE TIL 
TRYKLUFTSSYSTEMER
ENESTÅENDE INGENIØRKUNST
FOR BEDRE YDEEVNE & EFFEKTIVITET
I TRYKLUFTSYSTEMER



NÆSTE GENERATION AF ALUP FILTRE 
TIL TRYKLUFTSSYSTEMER:
BYGGET TIL AT FREMME DINE
INDUSTRIELLE TRYKLUFTSLØSNINGER.



Ubehandlet trykluft indeholder snavs og partikler, der skal filtreres væk for at beskytte 
dit luftdrevet udstyr og dine slutprodukter. Men, filtre påvirker imidlertid også ydeevnen 
og effektiviteten af dit trykluftssystem. Det er grunden til, at Alup satte sig for at udvikle 
en innovativ filterserie, der er:
-	 Omfangsrig og dynamisk til at imødekomme den store variation af industrielle 
	 løsninger.
- I overensstemmelse med ISO 8573-1 2010 for at kunne tilbyde den højeste luftrenhed.
- Energieffektiv med lavest mulige totale ejeromkostninger.
- Vedligeholdelsesvenlig med let betjeningsadgang.

Med dette nye design overtrumfer vores nye serie alle konventionelle filtre på markedet 
og er Alups mest avancerede filtre til dato. Filterhuset og filterelementerne er blevet 
redesignet for at forbedre luftgennemstrømningen og ydeevnen. Serien indeholder 
den nyeste filtreringsteknologi og rummer partikel-, koalecens- og oliedampfiltre 
samt vandudskillere, der alle leveres i en række af koblingsstørrelser for at sikre let 
sammenbygning med dine kompressorer, andet luftbehandlingsudstyr og rørsystem 
(AIRnet).
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INTRODUKTION AF FØRSTEKLASSES 
FILTRERINGSYDELSE

Funktioner & Fordele

Alups nye filterserie indeholder næste generations ingeniørkunst, der beskytter dit 
luftdrevet udstyr med maksimal effektivitet, driftssikkerhed og brugervenlighed.

LAVE TOTALE 
EJEROMKOSTNINGER
Avanceret filterdesign til optimering af 
luftgennemstrømningen, der reducerer 
differenstrykket betydeligt og derved øger 
energieffektiviteten. Resultatet er den 
lavest mulige totaløkonomi. 

MARKEDSFØRENDE 
FILTERMEDIETEKNOLOGI
Introduktion af ny plisseret filtermedie-
teknologi på tværs af filterelementerne 
i kombination med et specialfremstillet 
anti-tilbagesugningslag for enestående 
oliekoalescens.

PÅLIDELIG
FILTRERING
Et dynamisk, beskyttet design sikrer 
luftkvaliteten samt en ekstrem pålidelig og 
effektiv filtreringsproces.

ATTESTERET
YDEEVNE
Testet og godkendt i henhold til ISO12500-
1 & ISO 8573-1 2010. Både filterhuset 
og filterelementerne er produceret med 
brug af førsteklasses materialer for at give 
optimal ydeevne og forbedret effektivitet.
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FORBEDRET 
DRIFTSFORHOLD
Med en maksimal driftstemperatur på 
120 °C og et maksimalt driftstryk på op 
til 20,7 bar, har vi en løsning til alle dine 
filtreringskrav.

PRODUKTSIKKERHED
Garanteret sikker lukning af filterhuset 
med enkeltgevind og gevinddybdestop 
samt indikationspile for låsning, der 
forhindrer overstramning og sikrer effektiv 
forsegling.

ROBUST DESIGN & 
KORROSIONSBESKYTTELSE
Holdbar og slidstærk elektroforetisk 
belægning på både indre og ydre 
overflader.

LET AT
VEDLIGEHOLDE
Unikt, eksternt tilgængeligt automatisk 
dræn, der leveres som standard med et 
drænskjold.

BRUGERVENLIG
Vi er leveringsdygtige i differenstryk-
indikatorer og målere.

FLEKSIBEL
INSTALLATION
Tilgængelige fra 1/8” og op til 3” med 
BSP eller NPT gevind og gennem-
strømningshastighed fra 10-2550 m3/t.

MODULFILTER
Billige tilkoblingssæt, vægmonterede 
beslag og nydesignet filterhoved, der giver 
nem og enkel installation, som dækker de 
fleste anvendelsesmuligheder.

NEM DIFFERENTIERING
Korrosionsbestandige, farvekodede 
endemuffer for nem og korrekt skelnen 
mellem filtreringsgraderne.

ET TILBUD MED ALT INKLUDERET
Hvorfor gå på kompromis med ydeevnen i dit Alup lufttrykssystem ved at bruge tredjeparts filtre? Alup 
filtre er designet, bygget og testet med tanke på gnidningsfri integration med vores kompressorer, 
luftbehandlingsudstyr og rørsystem, for at levere kvalitetsluft med den største effektivitet og pålidelighed.
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UOVERTRUFFEN YDEEVNE
Alup filtre er designet til at gavne ydeevnen og 
energibesparelsen. Filtrenes koalescensgrad giver et mættet 
differenstryk på mindre end 0,125 bar på tværs af sortimentet. 

MARKEDSFØRENDE FILTRERINGSYDELSE

Serien indeholder plisserede medier 
for at give en enestående fjernelse 
af aerosololie og tilbageholdelse af 
partikler, der væsentlig reducerer 
differenstrykket og energiforbruget, med 
lave driftsomkostninger til følge. Det nye 
element optimerer filtrationseffektiviteten 
og producerer trykluft, der svarer til 
de højeste standarder for luftrenhed i 
henhold til ISO 8573-1: 2010.

For at sikre optimal ydelse og lave 
omkostninger, bør filterelementerne 
udskiftes med originale dele hver 12. 
måned/8000 timer (alt afhængig af, 
hvad der kommer først). Filterelementer 
med aktivt kul bør udskiftes hver 6. 
måned/1000 timer (alt afhængig af, hvad 
der kommer først).

FØRSTEKLASSES KOMPONENTER
Klikelementer sikrer perfekt forsegling

inden i filterhuset og er let aftagelige

Korrosionsbestandige endemuffer Sprøjtestøbt af
glasfiberforstærket nylon for ekstra holdbarhed

Højkvalitets cylindre af rustfri stål giver korrosionsbestandighed
samt styrke og stabilitet til elementet

Specialfremstillet vandskyende- og olieskyende borosilikatmedier, der 
er specielt udviklede til at levere et konstant lavt trykfald, kombineret 

med plisseret materiale for høj støvtilbageholdelse og kapacitet, samt et 
øget filtreringsoverfladeareal

Specialdesignet ydre dræningslag forhindrer overførsel
af olie og forbedrer koalescensydeevnen

Unikt element og endemuffe farvekodesystem for
hurtig og enkel identifikation af filtreringsgrad
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OPTIMERET
FLOW
-	 Nyt plisseret medie
-	 Forbedret luftgennem-

strømningsforhold
-	 Reduceret energiforbrug
-	 Reducerede 

driftsomkostninger

FORBEDRET
YDEEVNE
-	 Enestående aerosol- og partikelfjernelse
-	 Ekstremt lavt trykfald (< 125 mbar)
-	 Driftstemperatur på op til 120 °C
-	 Driftstryk på op til 20,7 bar 

FORBEDRET 
BETJENINGSMULIGHED
-	 Gevindstop ved samling af 

filterhoved og filterskål
-	 Klikbare filterelementer 
-	 Profileret filterskåldesign og 

markeringer for skruenøgle
-	 Nyt eksternt tilgængeligt dræn

OMFATTENDE FILTERSERIE
TIL DIN BRANCHE
TRYKLUFTSFILTRE
Vores serie af trykluftfiltre til koalescens-, støv- og oliedampe fås i seks
filtreringsgrader med flere muligheder og certifikater.

VANDUDSKILLERE
Som en integreret del af lufttryksfiltreringsserien, kombinerer de nye vandudskillere 
afprøvet centrifugalteknologi med et nyt, innovativt design af filterhuset for at eliminere 
99 % af vandet samtidig med garanti for et kontinuerligt lavt differenstryk.

Det specialfremstillede centrifugalmodul har unikt designede kanaler for at eliminere lav 
effektivitet og en luftbremse til at forhindre tilbageløb.

Dette sikrer minimalt trykfald og fastholder en effektiv væskeudskillelse, selv ved lave 
hastigheder.
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Urenheder er uundgåelige i hvilket som helst trykluftssystem. Forurening fra støv, snavs, vand og olie kan forringe luftkvaliteten 
og påvirke systemets effektivitet i væsentlig grad. Imidlertid kan utilstrækkelig eller forkert filtrering have en negativ påvirkning af 
driftsydelsen og slutbrugerens udstyr og resultere i potentielt dyre produktionsstandsninger. Med over 30 års erfaring har Alup den 
ekspertise, der skal til for at understøtte vores kunders individuelle krav. 

Laserskæring Optisk industri 

Bilindustri
Fremstilling af elektroniske
komponenter

Glas / krystal

Emballering og aftapning

Energi

Gasproduktion Nukleare anlæg

SIKKERHED FOR YDEEVNE
FILTERHUS
DESIGN
ISO 8573 er den gruppe af internationale 
standarder, der bruges til klassificeringen 
af trykluft.

	 1000 timers neutral salttågetest for 
korrosion i henhold til ISO 9227: 2006

	 Sprængningstryktestet, der overstiger 
100 bar for en 5:1 sikkerhedsfaktor

	 Filterhusene er lækagetestet inden 
afsending. Fine filtre er 100 % aerosol 
integritetstestet.

ELEMENT
TEKNOLOGI
Den nye serie tilbyder en hel række af 
filtreringsgrader til fjernelse af forurenede 
stoffer og er designet til at imødekomme 
kravene til ren trykluft i hele industrien. 

	 ISO 8573-1: 2010 
Trykluftsstandard 

	 ISO 12500 Serien 
International standard for test af 
trykluftsfilter

UAFHÆNGIG
VALIDERING
Filterhusene er godkendt i henhold til 
internationale standarder inklusiv:

	 Trykbærende udstyr 2024/68/EU - 
Lloyd’s Register EMEA - Bemyndigede 
organ nr. 0038

	 ISO 9001 Kvalitetssystem - 
LRQ0930553 - Lloyd’s Register EMEA 
- Bemyndigede organ nr. 0038

	 CRN godkendt - CRN0E19418 
For brug i Canada
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FILTRERINGSKLASSER

KORREKTIONSFAKTORER

For maksimal flowhastighed skal modellens flowhastighed ganges med korrektionsfaktoren, der svarer til det minimale driftstryk

Driftstryk barg 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20

Korrektionsfaktorer 0,76 0,84 0,92 1,00 1,07 1,19 1,31 1,41 1,51 1,6

 Der henvises til et absolut tryk på 1 bar og en temperatur på 20 °C
 I henhold til ISO 8573-1:2010 i en typisk installation
 I henhold til ISO 12500-1 ved en oliekoncentration opstrøms for filteret på 10 mg/m3 (klasse G = 40 mg/m3)

C.	 Luft af høj kvalitet 
med reduceret dugpunkt

	 lutrenhed iht. ISO 8573-1:2010
	 [ 1 : 4 : 2 ]

E.	 Luft af høj kvalitet med 
ekstremt lavt dugpunkt

	 lutrenhed iht. ISO 8573-1:2010
	 [ 2 : 2 : 1 ]

F.	 Luft af høj kvalitet med 
ekstremt lavt dugpunkt

	 lutrenhed iht. ISO 8573-1:2010
	 [ 1 : 2 : 1 ]

D.	 Luft af høj kvalitet med reduceret 
dugpunkt og oliekoncentration

	 lutrenhed iht. ISO 8573-1:2010
	 [ 1 : 4 : 1 ]

A.	 Beskyttelse til generelle formål
	 lutrenhed iht. ISO 8573-1:2010
	 G filter [ 3 : - : 3 ]
	 P filter [ 4 : - : 3 ] 

B.	 Beskyttelse til generelle formål
	 samt reduceret oliekoncentration
	 lutrenhed iht. ISO 8573-1:2010
	 [ 1 : - : 2 ]
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TYPISKE INSTALLATIONER

B

C

Kompressor med efterkøler 1 
G filter  2
C filter 3
V filter 4
S filter 5
D filter 6
P filter 7

Køletørrer 8
Adsorptionstørrer 9

En trykluftbeholder anbefales altid

P G S C D V

Partikelfjernelse (mikron) 5 - 1 - 0,01 -

Koncentration af olieaerosoler ved udløb (mg/m³) 1 0,3 - 0,01 - 0,003

Total masseeffektivitet (%) > 90 > 99,25 - > 99,9 - -

Luftkvalitetsklasse ved udløb  (partikler / olie) 4 / 3 - / 3 3 / - - / 2 1 / - - / 1

Indledende trykfald over filteret
under tørre forhold (bar) 0,05 0,055 0,055 0,085 0,085 0,115

Indledende trykfald over filteret
under fugtige forhold (bar) 0,08 0,125 - 0,125 - -
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Filter
str.

Kapacitet / størrelse 
Til-

slutning

Dimensioner (mm)
Vægt (kg) Element-

modelm3/t l/min. SCFM A B C E

Ko
ag

ul
er

in
g 

&
 p

ar
tik

el
 

1 10 168 6 (G1/8) 50 17 157 60 0,25 F (Grade) 1

2 25 414 15 (G1/4) 50 17 157 60 0,25 F (Grade) 2

3 42 702 25 (G1/4) 70 24 231 70 0,6 F (Grade) 3

4 54 900 32 (G3/8) 70 24 231 70 0,6 F (Grade) 4

5 85 1.416 50 (G1/2) 70 24 231 70 0,6 F (Grade) 5

6 119 1.986 70 (G1/2) 127 32 285 80 1,7 F (Grade) 6

7 144 2.400 85 (G3/4) 127 32 285 80 1,7 F (Grade) 7

8 178 2.964 105 (G1) 127 32 285 80 1,7 F (Grade) 8

9 212 3.534 125 (G3/4) 127 32 371 80 2 F (Grade) 9

10 297 4.950 175 (G1) 127 32 371 80 2 F (Grade) 10

11 476 7.932 280 (G1 1/4) 140 40 475 80 3 F (Grade) 11

12 545 9.084 321 (G1 1/2) 140 40 475 80 3 F (Grade) 12

13 765 12.750 450 (G2) 170 53 508 100 4,9 F (Grade) 13

14 1189 19.818 700 (G2) 170 53 708 100 5,5 F (Grade) 14

15 1444 24.066 850 (G2 1/2) 220 70 736 100 10,5 F (Grade) 15

16 1529 25.482 900 (G3) 220 70 736 100 10,5 F (Grade) 16

17 2125 35.418 1250 (G3) 220 70 857 100 11,5 F (Grade) 17

18 2550 42.498 1500 (G3) 220 70 1005 100 12,5 F (Grade) 18

Va
nd

ud
sk

ill
er

e

1 10 168 6 (G1/8) 50 17 157 60 0,25 NA

2 25 414 15 (G1/4) 50 17 157 60 0,25 NA

3 42 702 25 (G1/4) 70 24 231 70 0,6 NA

4 59 984 35 (G3/8) 70 24 231 70 0,6 NA

5 85 1.416 50 (G1/2) 70 24 231 70 0,6 NA

6 119 1.986 70 (G1/2) 127 32 285 80 1,7 NA

7 212 3.534 125 (G3/4) 127 32 285 80 1,7 NA

8 297 4.950 175 (G1) 127 32 285 80 1,7 NA

9 476 7.932 280 (G1 1/4) 140 40 475 80 3 NA

10 545 9.084 321 (G1 1/2) 140 40 475 80 3 NA

11 1189 19.818 700 (G2) 170 53 508 100 4,9 NA

12 1444 24.066 850 (G2 1/2) 220 70 413 100 8 NA

13 2550 42.498 1500 (G3) 220 70 413 100 8 NA

+ 71 mm høj

+ 42 mm høj

DIFFERENS-
TRYKUDSTYR

Se datablad for standard 
leveringsomfang

DRÆN

D = + 28 mm
Automatisk aftapning 

(uden adaptor)

D = + 30 mm
Automatisk aftapning

(med adaptor)

D = + 32 mm
Manuel aftapning

(uden adaptor)

D = + 42 mm
Manuel aftapning

(med adaptor)

  Værdier ved referencebetingelser, medmindre andet er angivet, og i overensstemmelse med ISO 1217, 3. udg., bilag C.
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TILBEHØR

DIFFERENSTRYKMÅLER DIFFERENSTRYKMÅLER MED 
POTENTIALFRI KONTAKT

DIFFERENSTRYK-
INDIKATOR

DIFFERENSTRYKUDSTYR

AUTOMATISK AFTAPNING
(FLYDER) MED ADAPTOR

MANUEL AFTAPNING
MED ADAPTOR

NIVEAUSTYRET 
AFTAPNINGDRÆN

TILSLUTNINGSSÆT OG VÆGBESLAG

INSTALLATIONSKITS

FILTRE TIL TRYKLUFTSSYSTEMER  I  11



www.alup.com

Care
Vedligeholdelse er det, 
service handler om: 
Professionel service udført 
af kompetente mennesker, 
der bruger originale dele i 
høj kvalitet.

Trust
Tillid vindes ved at kunne 
leve op til vores løfter om 
pålidelig, uafbrudt ydelse og 
en lang levetid for udstyret.

Efficiency
Udstyrseffektivitet sikres af 
jævnlig Vedligeholdelse. 
Effektivitet i service-
organisationen er den 
måde originale dele og 
service gør en forskel på.

Kontakt din lokale ALUP Kompressoren repræsentant
69

99
64

04
80


