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Drevet af teknologi
Designet af erfaringer
Opdag, hvad der sker, når en passion for teknologi 

fusioneres med praktisk industriel erfaring. 

Design udvikler sig mod mere praktisk montering 

og vedligeholdelse, som giver dig frihed til at 

fokusere på dit job. Produktsortimentet omfatter 

præcis den maskine, du har behov for, sammen 

med de rette funktioner til dine præstationsbehov. 

Investeringsafkastet sikres samtidig med, at din 

miljøpåvirkning reduceres. Og eftersom vi bevarer 

en tæt kontakt til vores kunder, er vi et skridt 

foran, når dine behov ændrer sig.

Arven fra ALUP
Virksomheden, som blev grundlagt i Tyskland i 1923, 

har hentet sit navn fra automobilprodukter, der blev 

fremstillet på det mekaniske værksted i Köngen, hvor ALUP 

så dagens lys: Auto-LUft-Pumpen. Kun to år senere blev 

den første serie af stempelkompressorer udviklet, mens 

rotorskruekompressorer blev tilføjet til sortimentet i 1980.  

Over tid voksede erfaringerne, og innovationen tog fart, 

hvilket har ført til porteføljen af højkvalitetsprodukter i dag. 

Navnet ALUP Kompressoren er således blevet synonymt 

med innovativ teknologi kombineret med en stærk følelse 

af tradition. 

I dag drives ALUP Kompressoren fortsat fra hjembyen 

Köngen, hvor det hele startede i 1923.
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Styrken ved Largo & Allegro
Largo & Allegro 31-110-skruekompressorer leverer trykluft i høj kvalitet til en lang række industrielle 

anvendelser. Largo & Allegro 31-110-kompressorer, der er et resultat af løbende investeringer i 

produktudvikling, er bygget omkring tre innovative egenskaber, som får dem til at skille sig ud.

Uovertruffen effektivitet
• Internt designede skrueenheder.

• Direkte transmission.

• Radial ventilator med høj effektivitet.

• IE3/NEMA Premium-effektivitetsmotor.

• Integreret efterbehandling.

Intelligent styring
• Aircontrol 5.1 3,5 tommers HD-skærm i fuld farve.

• Intelligent aflastningsstyring.

• Præcis trykstyring.

• Advarselsindikationer.

• Serviceplan med grafisk visning.

• Yderligere kommunikationsmuligheder.

Ultimativ pålidelighed og 
serviceadgang
• Dokumenteret design.
• Anerkendte komponenter.
• Modulopbygget design.
• Omfattende servicesupport.
• Udviklet til barske forhold og 

omgivelsestemperaturer på op til 46 °C. 

www.alup.com
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10 grunde til at vælge Alup
Tjek disse innovative funktioner, og se, hvordan de giver dig høj effektivitet, nem 

vedligeholdelse, lave støjniveauer og fremragende køling.

1. Element- og fremdriftssystem
• Gearkasseteknologi sikrer fremragende 

effektivitet og fortsat driftsikkerhed.
• Innovativt design medfører mindre 

miljøpåvirkning.

2. Højeffetivitetsmotorer
• IE3/NEMA Premium-effektivitetsmotor (standard på 

maskiner med fast hastighed, valgfri på maskiner med 
variabel hastighed).

• IP55, isoleringsklasse.

3. Radial blæser
• Lavt strømforbrug og reduceret 

støjniveau.
• Optimalt køleflow.
• Forøget levetid af olie, 

forbrugsstoffer og kompressor.

4. Standard indsugningsfilter
• Lavt støjniveau, takket være design og placering af filter.
• Forbedret FAD på grund af luftindsugningens placering.
• Effektiv filtrering maksimerer oliekvaliteten og 

beskytter kompressionselementet.

5. Intelligent styreenhed
• Den grafiske styring i fuld farve i Air Control 5.1 tilbyder en brugervenlig
 grænseflade, som giver adgang til alle kompressorparametre,
 servicemeddelelser og hændelser.
•  De forskellige styretilstande og intelligente algoritmer giver
 kompressoren mulighed for automatisk at tilpasse sig ændringer i 

behov.
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6. Solid indsugningslyddæmper 
• Lille installationskrav: Enheden kan placeres mod en væg.
• Udstyret med isoleringsskum for at reducere støj.
• Optimeret luftgennemstrømning forbedrer kølingen.
• Øget beskyttelse af køleblæseren.

7. Internt designet 
olieudskillerbeholder

• Integreret minimumstrykventil 
(MPV) eliminerer risikoen for 
lækage

• Lang levetid, takket være 
støbte jerndele.

• Designet til optimal 
olieudskillelse.

8. Internt designet 
frekvensregulering

• Integreret Imperium-frekvensregulering til 
Allegro 55-110

• Solidt industrielt design med IP5X-
beskyttelsesklasse

• Kompakt, lille og brugervenlig,
styret af Air Control 5.1

• Monteret i et separat indelukke for at sikre 
optimal køling og nem vedligeholdelse

9. Separate kølere
• Separat olie- og luftkøler til effektiv 

køling og lang levetid for 
kølerne.

• Glideskinner til nem og sikker fjernelse.
• Nem adgang for rengøring.

10.  Forbedret motorkøling
• Separat køleflow.
• Egnet til barske forhold 

og temperaturer på op til 46 °C.
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Luftbehov

Besparelser

Omkostninger ved 
variabel hastighed
Omkostninger 
ved belastning/
aflastning

35 % energibesparelser

77 % energiforbrug 

Optimér dit energiforbrug 
Vidste du, at energiomkostninger repræsenterer ca. 70 % af de samlede driftsomkostninger for din 

kompressor over en 5-års periode? Derfor bør der være stort fokus på en reduktion af energiforbruget 

i vores luftkompressorinstallation. 

Energisyn
Kendskabet til, hvilken kompresser der er den rigtige til din anvendelse, er 
afgørende for at kunne minimere energiforbruget. Med vores energisyn 
kan vi simulere dit behov for trykluft og derefter rådgive dig om den bedste 
løsning til dine behov. Kontakt den lokale Alup-repræsentant for at få flere 
oplysninger.

Teknologi med variabel hastighed
Til den rette anvendelse kan teknologi med variabel hastighed, som f.eks. Allegros kompressor med variabel 
frekvens-drev, reducere energiomkostningerne for din kompressor med op til 35 %. Allegro-kompressoren 
reducerer energiforbruget på følgende måder:
• Kompressoren med variabel frekvens-drev matcher luftforsyningen med behovet og reducerer således 

energiforbruget, når behovet er mindre. Hvis behovet er stabilt, garanterer Airlogic²-styreenheden 
et fast indstillet tryk.

• Ingen aflastningscyklusser over 20 % belastning.
• Ingen strømspids pga. en blød start.
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Genvinding af energi 

Når luft komprimeres, dannes der varme. Den overskydende varme kan indfanges med en 

energigenvindingsfunktion og kanaliseres til andre anvendelser, så du kan spare energi og 

reducere omkostninger. Energigenvindingsfunktionen omfatter en varmeveksler i oliekredsløbet, 

som opvarmer den løbende gennemstrømning af vand under tryk. Systemet reguleres automatisk, 

og i tilfælde af begrænset vandkølingskapacitet vil kompressorens standardkølesystem fungere 

som backup for energigenvindingsenheden.

Intelligent grafisk styreenhed
Styreenhedens mange kontrol- og overvågningsfunktioner øger 
kompressorens effektivitet og driftssikkerhed betydeligt. Effektiviteten 
optimeres ved at kontrollere hoveddrevmotoren og regulere 
systemtrykket inden for et foruddefineret og snævert trykområde.

Kontrol- og overvågningsfunktioner
• Advarselsindikationer.
• Serviceplan med grafisk visning.
• Integreret sekvens for op til 6 kompressorer begrænser 

energiforbruget og udligner kørselstimerne på tværs af hele systemet.
• Onlinevisualisering af driftstilstande.

10 % varme fra 
trykluftkøleren

5 % varmetab fra 
drevmotor

10 % tab fra 
kompressorelementet

75 % udnyttelse 
af varmen via 

energigenvinding

100 % samlet 
elforbrug
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Teknologi med central styreenhed 
Til installationer med flere kompressorer var et dyrt kaskadesystem med et bredt trykområde 

tidligere den eneste måde at fungere på. Kørselstimerne for kompressorerne var desuden ikke 

synkroniseret, hvilket vanskeliggjorde strategisk vedligeholdelse. Installér ECOntrol6 eller den 

integrerede kompressorstyring (med en licens), og få en enkel, central styring, som kan reducere 

systemtrykket og energiforbruget i installationer med op til 4 eller 6 kompressorer.

Kontrolfunktioner
• Enkelt trykmålingspunkt
• Minimalt trykområde
• Stabilt systemtryk
• Udligning af kørselstimer.
• IVR-styring af flere hastigheder
• Tydeligt og visuelt grafisk display
• Mulighed for onlineovervågning og -styring.

Forbedret luftkvalitet
Mange er ikke klar over, at driftsmiljøet kan have en væsentlig indvirkning på luftkvaliteten 
ved kompressorudgangen. Selv i et dedikeret kompressorhus kan indsugningsluften indeholde partikler eller 
fugt, som kan have en negativ indvirkning på produktionen.

Largo & Allegro 30-75-kompressorer fås med en integreret køletørre, som tilbyder væsentlige 
fordele i forhold til enkeltstående tørreenheder:
• Fjernelse af kondens ved kilden minimerer korrosion af rør.
• Reduceret miljøpåvirkning på op til 1/3 med en enkeltstående tørreenhed.
• Intelligent styring af køletørren, kontrolleret af Air Control 5.1.
• Højere driftstemperaturer i forhold til enkeltstående enheder.
• Enkelt servicebesøg, reducerer vedligeholdelsesomkostninger.
• Ingen installationsomkostninger.
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Enhver installation er forskellig, og derfor tilbyder vi dig 
et bredt udvalg af funktioner, som giver dig mulighed 
for at tilpasse din Largo & Allegro 31-110-kompressor 
efter dine behov.

Luftkvalitet
• Intern vandudskiller – reducerer op til 90 % 

af kondens i den komprimerede luft. (standard på 
Largo 31-37-45)

• Automatisk tømning – forhindrer tab af luft under 
fjernelse af kondens (kun i kombination 
med intern vandudskiller). 

• Tropisk termoventil – til brug i fugtige 
og varme omgivelser.

• Effektivt forfiltreringspanel til luftindsugningen 
– forhindrer, at der trænger støv ind i 
kompressionselementet, hvilket beskytter de 
indvendige komponenter og forlænger 
kompressorens levetid.

Energibesparelse
• Energigenvindingspakke – genvinder op til 

75 % af den varmeenergi, der dannes under 
kompressionsprocessen, hvilket kan bruges til 
opvarmning af vand til kedler, brusere osv.

Sikkerhed
• Kontrol af forkert rotationsretning – beskytter 

kompressoren mod eventuelle skader, hvis 
strømforsyningen fra leverandøren er upålidelig.

• Vandafspærringsventil uden for indeslutningen – 
til vandkølede maskiner.

• Olieforvarmeren – garanterer en bestemt 
olietemperatur i oliekarret for at undgå kondens.

Kontrol og overvågning
• ECO 4/6i – integreret styring af flere kompressorer 

for 4/6 kompressorer.
• Ekstern overvågning – for yderligere 

bekvemmelighed.

Funktioner til optimering af din drift

Fås til Largo 31-37-45: 

Længere levetid for olie og filtre
• “Plus”-funktionen omfatter 4000 timers olie kombineret med et luft- og oliefilter med samme levetid.

•  “Forlænget”-funktionen omfatter 8000 timers olie med et oliefilter med lang levetid. Dette garanterer 
optimal ydeevne på alle tidspunkter. 
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Tekniske data
Version 

med
fast 

hastighed

Maks. 
arbejds-

tryk

Ref.- 
arbejds-

tryk
Fri afgivet luft

ved referenceforhold* Motorstørrelse Lyd-
niveau**

Køleluft-
volumen

Vægt Udgangs-
diameter for 
komprimeret 

luftstd. plus

Model bar m3/min m³/h l/s cfm kW hk dB(A) m³/h kg kg "
LARGO 31 7,5 7 357 99 210 30 40 66 6660

626 796 1" 1/2
8,5 8 324 90 190 30 40 66 6660

10 9,5 297 83 175 30 40 66 6660

13 12,5 255 71 150 30 40 66 6660
LARGO 37 7,5 7 419 116 247 37 50 67 6660

683 853 1" 1/2
8,5 8 390 108 229 37 50 67 6660

10 9,5 367 102 216 37 50 67 6660

13 12,5 319 89 188 37 50 67 6660
LARGO 45 7,5 7 492 137 290 45 60 68 6660

692 900 1" 1/2
8,5 8 465 129 273 45 60 68 6660

10 9,5 428 119 252 45 60 68 6660

13 12,5 375 104 221 45 60 68 6660
LARGO 55 7,5 7 601 167 354 55 75 70 9000

1130 1403 2"
8,5 8 572 159 337 55 75 70 9000

10 9,5 540 150 318 55 75 69 9000

13 12,5 447 124 263 55 75 69 9000
LARGO 75 7,5 7 774 215 456 75 100 71 12600

1317 1590 2"
8,5 8 756 210 445 75 100 71 12600

10 9,5 677 188 399 75 100 70 12600

13 12,5 582 162 343 75 100 70 12600
LARGO 76 7,5 7 882 245 519 75 100 69 12600

1570 I/T 2"
8,5 8 821 228 483 75 100 69 12600

10 9,5 742 206 437 75 100 68 12600

13 12,5 629 175 370 75 100 68 12600

LARGO 90 7,5 7 986 274 581 90 125 70 14760

1600 I/T 2"
8,5 8 972 270 572 90 125 70 14760

10 9,5 868 241 551 90 125 69 14760

13 12,5 721 200 425 90 125 69 14760
LARGO 110 7,5 7 1238 344 729 110 150 74 14760

1800 I/T 2"
8,5 8 1181 328 695 110 150 74 14760

10 9,5 1073 298 632 110 150 73 14760

13 12,5 907 252 534 110 150 73 14760

* Enhedens ydeevne målt i overensstemmelse med ISO 1217, Bilag C, nyeste udgave.
** Støjniveau målt i overensstemmelse med ISO 2151 med valgfri lyddæmper.
Alle tekniske data for luftkølede maskiner uden integreret tørreenhed. 
For tekniske data for vandkølede maskiner eller maskiner med integreret tørreenhed henvises til din lokale sælger.

Mål for Largo
Længde

std.
Længde

plus Bredde Højde

Model mm mm mm mm

LARGO 31
1555 2055 890 1790LARGO 37

LARGO 45
LARGO 55

1923 2773 1060 1630
LARGO 75
LARGO 76

2125 I/T 1060 1630
LARGO 90
LARGO 110 2333 I/T 1060 1630
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Tekniske data

Mål for Allegro

Omformer-
drevet 
version

Arbejds-
tryk

Min. fri
afgivet luft 

(7 bar) *
Maks. fri afgivet luft

Model bar
7 7 7 7 7 7 9,5 9,5 9,5 10 10 10 12,5 12,5 12,5 13 13 13

m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm
ALLEGRO 31 4-10 95 27 56 335 93 197 289 80 170 281 78 165 i/t i/t i/t i/t i/t i/t

4-13 83 23 49 291 81 171 289 80 170 289 80 170 236 66 139 229 64 135
ALLEGRO 37 4-10 118 33 69 414 115 244 364 101 214 353 98 208 i/t i/t i/t i/t i/t i/t

4-13 103 29 60 360 100 212 364 101 214 363 101 214 284 79 167 276 77 162
ALLEGRO 45 4-10 139 38 82 486 135 286 428 119 252 416 115 245 i/t i/t i/t i/t i/t i/t

4-13 120 33 71 421 117 248 428 119 252 428 119 252 369 102 217 358 99 211
ALLEGRO 55 4-10 169 47 100 594 165 350 536 149 316 520 145 306 i/t i/t i/t i/t i/t i/t

4-13 149 41 88 522 145 307 536 149 316 535 149 315 447 124 263 434 120 255
ALLEGRO 75 4-10 221 61 130 774 215 456 663 184 390 643 179 379 i/t i/t i/t i/t i/t i/t

4-13 190 53 112 667 185 393 663 184 390 661 184 390 582 162 343 565 157 333
ALLEGRO 76 4-10 251 70 148 874 243 516 752 209 443 730 203 430 i/t i/t i/t i/t i/t i/t

4-13 211 59 124 742 206 437 752 209 443 751 209 442 629 175 370 610 169 359
ALLEGRO 90 4-10 282 78 166 990 275 583 846 235 498 821 228 483 i/t i/t i/t i/t i/t i/t

4-13 243 67 143 851 237 501 846 235 498 845 235 497 721 200 425 700 194 412
ALLEGRO 110 4-10 199 55 117 1145 318 674 1020 283 601 990 275 583 i/t i/t i/t i/t i/t i/t

4-13 167 46 98 960 267 565 954 265 562 952 264 561 883 245 520 857 238 504

Motorstørrelse Lyd-
niveau 

**

Volumen 
af 

køleluft
Vægt

Tilslutnings-
størrelse for 

trykluft

Model kW hk dB(A) m³/h
std. plus

"
kg kg

ALLEGRO 31 30 40 67 5400
840 1025 1" 1/2

30 40 66 5400
ALLEGRO 37 37 50 68 5760

920 1105 1" 1/2
37 50 67 5760

ALLEGRO 45 45 60 69 7200
925 1110 1" 1/2

45 60 68 7200
ALLEGRO 55 55 75 71 9000

1200 1473 2"
55 75 70 9000

ALLEGRO 75 75 100 71 12600
1387 1660 2"

75 100 70 12600
ALLEGRO 76 75 100 70 12600

1640 I/T 2"
75 100 69 12600

ALLEGRO 90 90 125 71 14760
1670 I/T 2"

90 125 70 14760
ALLEGRO 110 110 150 74 14760

1900 I/T 2"
110 150 73 14760

Længde
std.

Længde
plus Bredde Højde

Model mm mm mm mm

ALLEGRO 31
1684 2333 1060 1630ALLEGRO 37

ALLEGRO 45
ALLEGRO 55

1923 2773 1060 1630
ALLEGRO 75
ALLEGRO 76

2125 I/T 1060 1630
ALLEGRO 90
ALLEGRO 110 2333 I/T 1060 1630

* Enhedens ydeevne målt i overensstemmelse med ISO 1217, Bilag C, nyeste udgave.
** Støjniveau målt i overensstemmelse med ISO 2151 med valgfri lyddæmper.
Alle tekniske data for luftkølede maskiner uden integreret tørreenhed. For tekniske data for vandkølede maskiner eller maskiner med 
integreret tørreenhed henvises til din lokale sælger.
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DREVET AF  TEKNOLOGI  DES IGNET AF  ERFARINGER

Pleje.
Pleje er alt, hvad service vedrører: Professionel service 
udført af erfarne folk med originale højkvalitetsdele.

Tillid. 
Tillid opbygges ved at leve op til vores løfter om 
pålidelig, uafbrudt drift og lang levetid af udstyret.  

Effektivitet.
Udstyrseffektivitet sikres via regelmæssig 
vedligeholdelse. Effektiviteten af serviceorganisationen 
er der, hvor originale dele og service gør forskellen.

www.alup.com

KONTAKT DEN LOKALE 
ALUP  KOMPRESSOREN- 
REPRÆSENTANT

Åmarksvej 1 · 8250 Egå 
Telefon: 70 10 22 10


