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Hai bisogno di un compressore a pistone industriale? La gamma di compressori a pistone industriali 
da 1,5-15 kW di ALUP combina design e prestazioni di alta qualità con la massima flessibilità 
operativa. Grazie alla massima affidabilità dell'aria compressa e al basso costo di gestione, un AGK, 
AFK o AHK è la scelta più saggia e un investimento intelligente.

FLESSIBILITÀ DI SCELTA
-� �Ampia varietà di pressioni di esercizio
-� �Modelli lubrificati a olio oppure oil-free
-� �Power pack, montaggio su base  

o su serbatoio
-� �Disponibile con essiccatore e filtri 

integrati per un'elevata qualità dell'aria
-� �Ampia gamma di opzioni, inclusi i 

modelli silenziosi 
-� �Versioni OEM disponibili

MASSIMA AFFIDABILITÀ
-� �Realizzati per funzionare in condizioni estreme 

e con pressioni di esercizio elevate
-� �Lunga durata
-� �Materiali di alta qualità
-� �Bassi costi di manutenzione 

PRESTAZIONI ECCEZIONALI
-� �Uso intermittente o continuo
-� �Azionamento diretto efficiente dal punto di vista 

energetico
-� �La tecnologia avviamento/arresto (start-stop) 

elimina gli sprechi durante lo scarico 
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Sappiamo che desideri prestazioni e affidabilità 
indiscutibili per il tuo compressore. Ecco perché 
ALUP non ha fatto compromessi sulla qualità nel 
progettare questa gamma a pistone industriale. 

Utilizzando solo componenti di prima qualità, AGK, 
AFK e AHK offrono una lunga durata  

e un'eccezionale efficienza. 

QUALITÀ SUPERIORE, 
MASSIME PRESTAZIONI 

Ridurre al minimo i costi di esercizio è stato un fattore rilevante nella progettazione della 
nostra gamma a pistone industriale. Ecco perché i suoi componenti principali contribuiscono a 
ridurre i costi di gestione. La tecnologia ad azionamento diretto consente un notevole 
risparmio energetico rispetto ai compressori con azionamento a cinghia. Il motore a cuscinetto 
singolo contribuisce inoltre all'efficienza del compressore riducendo l'attrito meccanico. Le 
parti facilmente accessibili riducono i tempi di fermo macchina per la manutenzione.

BASSI COSTI  
DI PROPRIETÀ

La gamma di compressori a pistone industriali ALUP è la soluzione per l'aria compressa ideale, oggi e in futuro. Utilizzi aria solo 
in modo intermittente? AGK, AFK e AHK ti offriranno facilità d'uso ed efficienza. In più ti consentiranno di rimanere al passo con 
la crescita del tuo fabbisogno di aria. Mentre i tradizionali compressori a pistone richiedono periodi di raffreddamento, AGK, 
AFK e AHK possono essere utilizzati in modo continuo senza pause di funzionamento o riduzione della durata dei componenti.

UN INVESTIMENTO A LUNGO TERMINE

AGK, AFK e AHK possono essere collocati in una sala compressori o direttamente 
all'interno dell'ambiente di produzione. In genere, nessuno dei due ambienti ha molto 
spazio a disposizione. Ecco perché la nostra gamma a pistone è ultracompatta.  
Ad esempio, il blocco compressore è accoppiato direttamente al motore ed è realizzato 
con materiali leggeri per una facile installazione in spazi ristretti.

RISPARMIO DI SPAZIO 

100%  
DI CICLO DI 
FUNZIONA-

MENTO
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AGK LUBRIFICATO A OLIO

AHK AD ALTA PRESSIONE

SU MISURA PER LE TUE ESIGENZE

Se stai cercando un compressore robusto che offra 
un'efficienza superiore e una lunga durata, l'AGK a iniezione di 
olio è la soluzione ideale. L'AGK monostadio offre livelli minimi 
di temperature di esercizio, trascinamento di olio e vibrazioni 
garantendo un funzionamento ottimale.

Grazie alla sua durata ed efficienza straordinarie, l'AHK a 
iniezione di olio a due stadi è la soluzione giusta per applicazioni 
ad alta pressione, come il taglio laser, la soffiatura di PET, le 
prove di sollecitazione e la formatura di materie plastiche. Il 
compressore alternativo è disponibile con una pressione 
massima di 15, 20 o 30 bar.

AFK OIL-FREE
L'AFK è il compressore ideale per le applicazioni che richiedono aria 
assolutamente pulita. Grazie alla sua tecnologia oil-free, ti garantiamo 
che l'AFK è al 100% privo di vapori d'olio, aerosol e altri contaminanti 
da lubrificanti, offrendo aria pulita certificata ISO 8573-1 Classe 0. Il 
compressore alternativo oil-free monostadio a due cilindri offre una 
pressione di esercizio massima di 10 bar.

Power pack 
compatto e potente, perfetto 
per i clienti OEM

Montato su base  
compressore su base, plug-and-
play, completamente cablato 

Montato su serbatoio   
un compressore installato 
direttamente su un serbatoio 
da 90, 270 o 500 l

Full-Feature    
una soluzione completa per alta 
qualità dell'aria con compressore, 
essiccatore e filtri integrati
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UNA POMPA 
POTENTE 

La qualità di un compressore è pari a quella del suo pompante. Ecco perché 
la gamma a pistone industriale ALUP dispone delle migliori pompe oil-free, 
lubrificate a olio e ad alta pressione del settore, per offrire la soluzione 
migliore per la tua applicazione con il minor costo totale di gestione.

ROBUSTEZZA 
- �Il pompante in alluminio di tipo V si riscalda rapidamente per 

vaporizzare qualsiasi condensa, prolungando la durata delle 
apparecchiature.

- �Il pompante leggero è perfettamente bilanciato per ridurre al 
minimo le vibrazioni.

- �Le valvole di ingresso e uscita del pompante sono in acciaio 
inossidabile e brevettate. 

- �Valvola scaricatore industriale costruita per garantire affidabilità in 
condizioni estreme e pressioni di esercizio elevate.

- �I robusti cuscinetti a sfere sigillati garantiscono una lunga durata.
- �La ventola di raffreddamento ad alta capacità con coperchio della 

ventola protettivo fornisce un flusso di raffreddamento ottimale sui 
cilindri e sul refrigeratore finale/intercooler.

ENERGIA RISPARMIATA
- �Il motore ad azionamento diretto con efficienza IE3 e 

protezione IP55 e senza perdite di trasmissione garantisce un 
notevole risparmio energetico rispetto ai compressori con 
azionamento a cinghia.

- �La tecnologia avviamento/arresto (start-stop) elimina gli 
sprechi durante il ciclo di scarico. 

- �I cilindri in lega di alluminio-silicio con finitura a bassa 
tolleranza garantiscono un gioco estremamente ridotto, un 
attrito minimo e una maggiore portata in aria libera.

MANUTENZIONE RIDOTTA 
- �Componenti e punti di manutenzione 

facilmente accessibili.
- �Intervalli di manutenzione prolungati.
- �Kit di manutenzione disponibili.

UN'AMPIA GAMMA DI OPZIONI

 Cofano insonorizzante

 Scarico elettronico della condensa

 Interruttore di livello olio

 Opzione ciclo di lavoro ridotto
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SPECIFICHE TECNICHE 

Descrizione

Pressione massima 
di esercizio Portata in aria libera Potenza motore Livello rumore

bar l/min m3/h kW hp Open Silent

AGK-10-2 10 204 12.2 1.5 2 78 63

AGK-10-3 10 264 15.8 2.2 3 79 64

AGK-10-4 10 354 21.2 3 4 79 64

AGK-10-5.5 10 504 30.2 4 5.5 79 64

AGK-10-7.5 10 702 42.1 5.5 7.5 80 69

AGK-10-10 10 942 56.5 7.5 10 81 69

SERIE AGK CON LUBRIFICAZIONE A OLIO
Disponibile per diversi materiali di consumo e modelli:  
Power Pack, montaggio su base, montaggio su serbatoio, Full-Feature

Descrizione

Pressione massima 
di esercizio Portata in aria libera Potenza motore Livello rumore

bar l/min m3/h kW hp Open Silent

AFK-10-2 10 186 11.16 1.5 2 82 69

AFK-10-3 10 240 14.4 2.2 3 83 70

AFK-10-5.5 10 492 29.52 4 5.5 83 70

AFK-10-7.5 10 660 39.6 5.5 7.5 84 74

AFK-10-10 10 930 55.8 7.5 10 86 77

SERIE AFK OIL-FREE
Disponibile per diversi materiali di consumo e modelli:  
Power Pack, montaggio su base, montaggio su serbatoio, Full-Feature
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Prestazioni dell’unità misurate in base alla normativa ISO 1217, Allegato C, alla data di stampa.
Livello di rumore misurato in base alla normativa ISO 2151 2004.

Descrizione

Pressione massima 
di esercizio Portata in aria libera Potenza motore Livello rumore

bar l/min m3/h kW hp Open Silent

AHK-15-2 15 186 11.16 1.5 2 78 63

AHK-15-3 15 240 14.4 2.2 3 79 64

AHK-15-5.5 15 408 24.48 4 5.5 79 64

AHK-15-7.5 15 558 33.48 5.5 7.5 80 68

AHK-15-10 15 708 42.48 7.5 10 81 68

AHK-20-2 20 126 7.6 1.5 2 78 63

AHK-20-3 20 174 10.4 2.2 3 79 64

AHK-20-5.5 20 300 18.0 4 5.5 79 64

AHK-20-7.5 20 402 24.1 5.5 7.5 80 68

AHK-20-10 20 546 32.8 7.5 10 81 68

AHK-20-15 20 906 54.4 11 15 86 75

AHK-20-20 20 1080 64.8 15 20 86 78

AHK-30-3 30 150 9.0 2.2 3 79 64

AHK-30-5.5 30 264 15.8 4 5.5 79 64

AHK-30-7.5 30 384 23.0 5.5 7.5 80 68

AHK-30-10 30 510 30.6 7.5 10 81 68

AHK-30-15 30 558 33.5 11 15 85 76

AHK-30-20 30 1020 61.2 15 20 86 80

SERIE AHK CON LUBRIFICAZIONE A OLIO
Disponibile per diversi materiali di consumo e modelli:  
Power Pack, montaggio su base, montaggio su serbatoio, Full-Feature
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Cura
La cura è ciò che caratterizza 
tutto il nostro servizio di 
manutenzione: un'assistenza 
professionale da parte di 
persone competenti che 
usano parti di ricambio 
originali di alta qualità.

Fiducia
Conquistiamo la fiducia dei 
clienti mantenendo le nostre 
promesse in termini di 
prestazioni ininterrotte e 
affidabili, nonché le nostre 
apparecchiature di lunga 
durata.

Efficienza
L'efficienza delle 
apparecchiature è garantita 
da una manutenzione 
regolare. L'efficienza del 
centro assistenza è garantita 
dai ricambi originali e dal 
servizio, che fanno la 
differenza.

www.alup.com


